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                    ZNAKI DROGOWE

Czym są znaki drogowe?

Znak drogowy to nic innego jak oznaczenie, które obowiązuje w ruchu drogowym 
wszystkich lub część jego uczestników. Z definicji zakres, którego dotyczy znak 
drogowy, jak i jego znaczenie są ściśle określone przez przepisy – jest to 
rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znaki drogowe umieszcza się po prawej 
stronie jezdni – w ten sposób są widoczne dla kierowców poruszających się danym 
pasem. Zdarza się jednak, że po lewej stronie jezdni również pojawia się znak 
drogowy pionowy umieszczony jako powtórzenie takiego samego znaku z prawej 
strony. Dotyczy to jednak wyłącznie dróg dwujezdniowych z więcej niż jednym 
pasem ruchu w daną stronę. Dodatkowe znaki po lewej stronie jezdni nigdy nie 
występują samodzielnie.    

Kiedy powstały znaki drogowe?

Pierwsze znaki drogowe w formie ostrzeżeń czy drogowskazów pojawiały się już w 
czasach starożytnych. Zazwyczaj nie były usystematyzowane, służyły przede 
wszystkim poruszaniu się po danym terenie i omijaniu terytoriów wrogich. W 
Europie pierwsze znaki pojawiły się w okresie średniowiecza. W Polsce znaki 
drogowe po raz pierwszy zostały usystematyzowane w 1820 roku na ziemiach pod 
zaborem pruskim.

Pierwsze oficjalne znaki drogowe, które zostały w jakikolwiek sposób 
usystematyzowane, powstały w 1909 roku wraz z pierwszym kodeksem drogowym. 
Było ich pięć:

• znak informujący o zakrętach, 
• znak informujący o przejeździe kolejowym, 
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• znak informujący o skrzyżowaniu, 
• znak informujący o wybojach, 
• znak informujący o braku przejazdu. 

Wszystkie te znaki drogowe były okrągłe. W 1926 roku w sprawie znaków 
drogowych wydano kolejne rozporządzenia. Wtedy zyskały one trójkątny kształt, a 
ich liczba zwiększyła się o dwa.

Oficjalny kodeks drogowy w Polsce powstał w 1946 roku. W tym samym okresie 
wybrano kilka kategorii znaków i sygnałów drogowych. Z czasem liczba oznaczeń 
znacznie się zwiększyła, co miało związek ze zwiększoną liczbą pojazdów oraz 
pieszych. Obecny kodeks drogowy określa m.in. rozmiar znaków drogowych czy ich 
konkretny podział.     Rodzaje i kategorie znaków drogowych

To, na jakie rodzaje dzielą się znaki drogowe i w jaki sposób są umieszczane przy 
drodze określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Znaki poziome i pionowe

W ten sposób można wyróżnić następujące znaki, jeśli chodzi o ich formę:znaki 
poziome – te, które umieszczone są bezpośrednio na nawierzchni drogi; 

1. znaki pionowe – znaki, które przyjmują formę tablic, tarcz, symboli, a także 
oznaczeń świetlnych; choć sygnały świetlne są jedną z form informowania o 
sposobie jazdy, to sygnalizację świetlną zalicza się do innych kategorii. 

Znaki poziome i pionowe często występują łącznie w ruchu drogowym. Znaki 
poziome mogą być np. wyrysowane na pasach ruchu, podczas gdy towarzyszą im 
znaki pionowe.  Warto jednak wiedzieć, że pionowe polskie znaki drogowe dzielą się 
również na kategorie ze względu na rodzaj komunikatu, który przekazują. 
Znaki ostrzegawcze    Znaki typu A. Zawsze w formie trójkąta w czerwonej ramce i 
czarnego lub kolorowego symbolu na żółtym tle. Znaki ostrzegawcze występują w 
Polsce w pięciu różnych rozmiarach i mogą występować w zestawie z dodatkową 
tabliczką.  

Znaki zakazu

Znaki typu B. Okrągłe, w czerwonej ramce, z czarnym lub kolorowym symbolem na 
białym tle. Co ciekawe, znak zakazu wygląda tak samo od 1975 roku. Same znaki 
zakazu mogą występować w zestawieniu z tabliczką informacyjną. Przykłady to np. 
zakaz zawracania, zakaz wjazdu czy zakaz wyprzedzania.
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                                                 Znaki nakazu

Znaki typu C. Okrągłe, niebieskie i z białym symbolem. Znaki nakazu wskazują na 
zalecany kierunek jazdy lub inne wytyczne. Dodatkowo znaki nakazu mogą mieć pod 
spodem tabliczki, które informują o osobach wykluczonych z danego nakazu. 
Przykładami są m.in. znak nakazu jazdy w prawo lub w lewo

                                            Znaki informacyjne

Znaki typu D. Zawsze prostokątne, niebieskie, z symbolem w kolorze czarnym lub 
białym na niebieskim, lub białym tle. Znaki informacyjne występują w zestawie z 
kompletem tabliczek.

                                                  Drogowskazy

Inaczej znaki typu E. Szczególne znaki drogowe, które wskazują kierunek jazdy lub 
miejscowości. Takie znaki kierunku mogą znajdować się na różnych drogach, m.in.:

• drogach ekspresowych, 
• drogach gminnych, 
• drogach powiatowych, 
• drogach krajowych, 
• autostradach. 

                                       Znaki uzupełniające

Znaki typu F. Ten rodzaj znaków i sygnałów drogowych ma kształt prostokąta lub 
kwadratu. Może mieć żółty i niebieski kolor. Jego zadaniem jest informowanie o 
przebiegu drogi i ruchu na niej, a także ograniczeniach i zakazach.

                                           Znaki dodatkowe

Te znaki typu G mają czerwono-białe barwy. Umieszcza się wyłącznie przed 
przejazdem kolejowym.

                                        Tabliczki uzupełniające

Są to znaki typu T. Część z tych znaków dodatkowo wyposażona jest w specjalne 
tabliczki znajdujące się pod znakiem – są to tak zwane znaki uzupełniające. Bardzo 
często oznaczenia poziome wzmacniają znaki pionowe i sprawiają, że są one lepiej 
widoczne dla kierowcy.

Jak widzisz, znaki poziome i pionowe grają istotną rolę w codziennym poruszaniu się 
po drogach. Dzięki obecności znaków i sygnałów drogowych możesz mieć pewność, 
jak korzystać z jezdni, a także jej okolic.



4.                                   Znaki ostrzegawcze

– ich zadaniem jest informowanie uczestników poruszających się w ruchu drogowym 
o potencjalnym niebezpieczeństwie i zastosowaniu zasad szczególnej ostrożności. W 
Polsce znaki ostrzegawcze określa ustawa Rozporządzenie w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Na terenie naszego kraju wyróżnić można 42 rodzaje znaków ostrzegawczych, z 
których każdy oznaczony jest literą A i numerowany od 1-34. Znaki drogowe 
ostrzegawcze umieszczane są w miejscach, w których niebezpieczeństwo występuje 
stale, ale również w miejscach, w których występuje ono nieregularnie. Znaki 
ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany 
jest ku górze. Wyjątkiem jest jedynie znak drogowy A7 „ustąp pierwszeństwa 
przejazdu”, którego wierzchołek zwrócony jest ku dołowi. Znaki ostrzegawcze 
występujące w Polsce wyróżniają się żółtym tłem oraz występującą koloru 
czerwonego obwódką. Znaczna większość symboli pojawiających się na znakach 
ostrzegawczych jest koloru czarnego. Wyjątkiem jest znak ostrzegawczy A-19 
zawierający w symbolu kolor biały oraz znak A-29, na którym widoczny jest kolor 
czerwony oraz biały. 

W całej Europie zastosowany jest ujednolicony system symboli zgodny z Konwencją 
o znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu. Niewielkie 
różnice mogą się pojawić na zastosowaniu innego koloru tła np. może być to kolor 
biały zamiast żółtego. Symbole występujące na znakach ostrzegawczych typu A 
mogą nieznacznie odbiegać od grafiki poszczególnych symboli, które nie mniej 
jednak muszą oznaczać dokładnie takie samo ostrzeżenie.
 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Znaki ostrzegawcze zaliczane są do znaków pionowych. 

Cechy charakterystyczne to:

• trójkątny kształt wierzchołkiem zwrócony ku górze, 
• żółte tło, 
• czerwone obramowanie, 
• w większości przypadków czarne symbole. 

Wyjątkiem jest znak A-7 – „ustąp pierwszeństwa” – położenie jest odwrotne od 
reguły; wierzchołek trójkąta zwrócony ku dołowi.

W Polsce możemy spotkać 42 rodzaje znaków ostrzegawczych, oznaczonych literą A 
i liczbami od 1 do 34. W celu rozróżnienia typu znaku w oznaczeniu może być także 
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zastosowana mała litera. Istotny jest fakt, że kilka typów znaków ostrzegających 
posiada więcej, niż jedno znaczenie.

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, 
poz. 1393) uściśla zastosowanie, informacje oraz pełną specyfikację znaków 
ostrzegawczych w Polsce.

Zadaniem znaków ostrzegawczych jest przede wszystkim zwiększenie 
bezpieczeństwa na drodze, ostrzeganie kierujących przed potencjalnym 
niebezpieczeństwem. Zobowiązują one także uczestników ruchu do zachowania 
wzmożonej czujności i szczególnej ostrożności. 

Na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, odległość 
miejsca niebezpiecznego od znaku ostrzegawczego wynosi od 150 do 300 metrów. 
W przypadku, gdy dozwolona prędkość jest niższa niż 60km/h – 100 metrów.

Wyjątkiem jest znak A-7 –„ustąp pierwszeństwa” – znak ten umieszcza się na 
drogach kierując się odrębnymi zasadami:  50 m od skrzyżowania na drogach, na 
których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od 
skrzyżowania na pozostałych drogach. 

Odległość miejsca niebezpiecznego od znaku wskazuje tabliczka T-1, umieszczona 
pod znakiem ostrzegającym.

Tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub 
występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m.

Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej 
znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z 
czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na 
tabliczkach pod znakami.

Zmiana pasa ruchu i inne sytuacje drogowe

W sytuacji zmiany pasa ruchu nadrzędną zasadą jest to, że pierwszeństwo przejazdu 
ma pojazd, który jedzie prosto, tzn. porusza się swoim pasie, nie wykonując żadnego 
innego manewru. W sytuacji, gdy oba pojazdy chcą zmienić pas ruchu w tym samym 
czasie, pierwszeństwo ma zawsze pojazd, który znajduje się z prawej strony 
(np. podczas jednoczesnego wjeżdżania na pas środkowy z pasów skrajnych 
na drodze trzypasmowej).

W jakich jeszcze sytuacjach należy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa przejazdu?

•
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• Włączanie się do ruchu – przed wjazdem na drogę utwardzoną należy ustąpić 

wszystkim pojazdom, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają. 
• Zawracanie na skrzyżowaniu – należy stosować się do znaków i zasady 

prawej ręki, jednak trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ 
kierowca nie może sygnalizować zamiaru zawracania (jedynie skrętu w lewo). 

• Pierwszeństwo w strefie zamieszkania – tutaj piesi mają pierwszeństwo 
przed pojazdami, na skrzyżowaniach zaś obowiązuje zasada prawej ręki (chyba 
że znaki stanowią inaczej). Trzeba też pamiętać, że opuszczając strefę, 
kierowca musi ustąpić pierwszeństwa innym pojazdom, niezależnie z którego 
kierunku jadą (wyjazd jest traktowany jako włączenie się do ruchu).  

• Wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną – tutaj również obowiązuje 
nakaz ustąpienia pierwszeństwa wszystkim pojazdom.  

Wyjątki od zasady prawej ręki i sygnalizacja w układzie kolizyjnym

Należy pamiętać, że zasada prawej ręki nie zawsze obowiązuje. Jakie wyjątki 
znajdziemy w przepisach? Jeśli na skrzyżowaniu równorzędnym znajduje się 
torowisko, kierujący pojazdem kołowym musi ustąpić pierwszeństwa 
tramwajowi – niezależnie od tego, z której strony ten tramwaj nadjeżdża. 
Od tej reguły nie ma wyjątków, poza sytuacją, gdy znaki, sygnalizacja świetlna lub 
osoba kierująca ruchem nakazują inaczej. 
O zasadzie prawej ręki trzeba również pamiętać, gdy na skrzyżowaniu obowiązuje 
sygnalizacja świetlna w układzie kolizyjnym. Na przykład wtedy, kiedy pojazd 
nadjeżdżający z naprzeciwka ma również zielone światło i zamierza przejechać 
przez skrzyżowanie prosto. Jeśli zamierzasz skręcić w lewo, musisz ustąpić 
mu pierwszeństwa. Wyjątki od zasady prawej ręki i sygnalizacja w układzie 
kolizyjnym

Należy pamiętać, że zasada prawej ręki nie zawsze obowiązuje. Jakie wyjątki 
znajdziemy w przepisach? Jeśli na skrzyżowaniu równorzędnym znajduje się 
torowisko, kierujący pojazdem kołowym musi ustąpić pierwszeństwa 
tramwajowi – niezależnie od tego, z której strony ten tramwaj nadjeżdża. 
Od tej reguły nie ma wyjątków, poza sytuacją, gdy znaki, sygnalizacja świetlna lub 
osoba kierująca ruchem nakazują inaczej. 
O zasadzie prawej ręki trzeba również pamiętać, gdy na skrzyżowaniu obowiązuje 
sygnalizacja świetlna w układzie kolizyjnym. Na przykład wtedy, kiedy pojazd 
nadjeżdżający z naprzeciwka ma również zielone światło i zamierza przejechać 
przez skrzyżowanie prosto. Jeśli zamierzasz skręcić w lewo, musisz ustąpić 
mu pierwszeństwa.
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A-1

Niebezpieczny zakręt w prawo

Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w prawo. Stosuje się go 
na ogół poza miastami, gdy kąt zwrotu łuku drogi jest większy niż 5°, a jego promień 
jest mniejszy niż 750 m oraz w zależności od przechyłki. Ustawiany także na 
zakrętach o ograniczonej widoczności, bądź gdzie dochodzi do częstych wypadków 
lub kolizji.

A-2                                                                     

Niebezpieczny zakręt w lewo

Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w lewo. Stosuje się go 
analogicznie jak znak A-1: niebezpieczny zakręt w prawo.

A-3

Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo

Znak ostrzega kierujących przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest 
w prawo, a kolejny może być w lewo lub w prawo. Jeżeli niebezpiecznych zakrętów 
jest więcej niż 2, w odległości 300 m od wymagającego oznakowania łuku pod 
znakiem może znaleźć się tabliczka T-4 z liczbą niebezpiecznych znaków na drodze 
lub T-5 z oznakowaniem krętej drogi.

Rodzaje skrzyżowań i obowiązujące na nich zasady

Na polskich drogach występują różne typy skrzyżowań, a każdy z nich ma swoje specyficzne zasady. Warto je  
znać, żeby sprawnie i bezpiecznie pokonywać te newralgiczne punkty.

Skrzyżowania z określonym pierwszeństwem przejazdu to takie, gdzie pierwszeństwo jest regulowane przez 
znaki drogowe. Najczęściej spotykane to:

• Skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem (znak D-1) 
• Skrzyżowania z drogą podporządkowaną (znak A-7) 

Na takich skrzyżowaniach kierowcy zazwyczaj nie mają problemu z ustaleniem, kto ma pierwszeństwo.

Skrzyżowania równorzędne to miejsca, gdzie żadna z dróg nie ma pierwszeństwa przez znaki drogowe. Tutaj 
obowiązuje zasada prawej ręki. O skrzyżowaniu równorzędnym może ostrzegać znak A-5, ale nie zawsze jest  
on ustawiany.

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-ostrzegawcze/a-3/
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Zasada prawej ręki – podstawa na skrzyżowaniach równorzędnych

Na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązuje tzw. zasada prawej ręki. Zgodnie z art. 25, ust. 1 i 2 Prawa o 
ruchu drogowym, kierujący pojazdem zbliżając się do skrzyżowania ma obowiązek:

• Zachować szczególną ostrożność 
• Ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony 
• Jeśli skręca w lewo – ustąpić także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w 

prawo 

Zasada prawej ręki obowiązuje zarówno na klasycznych skrzyżowaniach w kształcie krzyża, jak i litery T. 
Jeśli do skrzyżowania zbliża się więcej pojazdów, jako pierwszy przejedzie ten, który nie ma po swojej 
prawej stronie żadnego pojazdu.

Pierwszeństwo podczas skrętu w lewo

Szczególną ostrożność należy zachować podczas skręcania w lewo. Kierowca wykonujący ten manewr musi 
ustąpić pierwszeństwa nie tylko pojazdom z prawej strony, ale także jadącym z przeciwka na wprost lub 
skręcającym w prawo.

Mówi o tym wyraźnie art. 25 Kodeksu drogowego – kierujący pojazdem, który skręca w lewo, jest 
zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub 
skręcającemu w prawo.

Szczególne przypadki pierwszeństwa

Pojazdy uprzywilejowane (straż pożarna, ambulans, policja) mają pierwszeństwo przejazdu przed 
wszystkimi innymi uczestnikami ruchu. Gdy słyszysz syrenę i widzisz niebieskie światła, musisz ułatwić temu 
pojazdowi przejazd.

Pojazdy szynowe (tramwaje) mają pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z 
której strony nadjeżdżają. Jedyny wyjątek stanowią pojazdy uprzywilejowane – w takiej sytuacji to one mają 
pierwszeństwo przed tramwajem.

Pierwszeństwo na rondzie – zasady specjalne

Ronda to specyficzny rodzaj skrzyżowań, gdzie również obowiązują konkretne zasady:

• Gdy występują znaki C-12 i A-7 łącznie (najczęstszy przypadek w Polsce), pojazdy znajdujące się na 
rondzie mają pierwszeństwo przed pojazdami wjeżdżającymi 

• Gdy jest tylko znak C-12 (rzadziej spotykane), obowiązuje zasada prawej ręki, a pierwszeństwo mają  
pojazdy wjeżdżające na rondo 

Znaki drogowe a bezpieczeństwo na skrzyżowaniach

Prawidłowe oznakowanie skrzyżowań ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. 

Najczęstsze wątpliwości dotyczące pierwszeństwa na skrzyżowaniach

Co w sytuacji, gdy na skrzyżowanie równorzędne wjeżdżają pojazdy z czterech stron?

Jest to sytuacja nietypowa, której przepisy wprost nie regulują. Wtedy o kolejności przejazdu decyduje 
uprzejmość kierowców – jeden z nich powinien wyraźnie wskazać (np. światłami lub gestem), że ustępuje 
pierwszeństwa. Następnie pozostali kierowcy stosują zasadę prawej ręki.
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Czy każde skrzyżowanie równorzędne jest oznaczone?

Nie. Nie każde skrzyżowanie równorzędne jest oznaczone znakiem A-5. Takie oznaczenie najczęściej 
występuje w terenie zabudowanym, gdzie skrzyżowanie jest mało widoczne lub gdy może wydawać się 
kierowcy, że któraś z dróg jest ważniejsza.

Kto ma pierwszeństwo na wąskiej drodze, gdzie pojazdy nie mogą się minąć?

W takiej sytuacji pierwszeństwo ma pojazd, który wjechał na zwężony odcinek jako pierwszy. Jeśli oba 
pojazdy dojeżdżają jednocześnie, ustąpić powinien ten kierowca, dla którego manewr cofania lub zjechania 
na pobocze jest łatwiejszy.

Podsumowanie zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach

• Na skrzyżowaniach z określonym pierwszeństwem należy stosować się do znaków drogowych 
• Na skrzyżowaniach równorzędnych obowiązuje zasada prawej ręki 
• Skręcając w lewo, trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka 
• Pojazdy uprzywilejowane mają pierwszeństwo przed wszystkimi 
• Tramwaje mają pierwszeństwo przed innymi pojazdami (z wyjątkiem uprzywilejowanych) 
• Na rondach najczęściej pierwszeństwo mają pojazdy znajdujące się już na rondzie 

Przestrzeganie tych zasad to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa 
dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

A-4

Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo

Znak ostrzega kierujących przed niebezpiecznymi 
zakrętami, z których pierwszy jest w lewo, a kolejny 
może być w lewo lub w prawo. Jeżeli niebezpiecznych zakrętów jest więcej niż 2, w 
odległości 300 m od wymagającego oznakowania łuku pod znakiem może znaleźć się 
tabliczka T-4 z liczbą niebezpiecznych znaków na drodze lub T-5 z oznakowaniem 
krętej drogi.

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-ostrzegawcze/a-4-niebezpieczne-zakrety/
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A-5                                            

Skrzyżowanie dróg

Znak ostrzega kierujących przed skrzyżowaniem, na 
którym nie ma określonego pierwszeństwa. Znak stosowany w obszarze 
zabudowanym, gdy na skrzyżowaniu jest wlot drogi, która ma pierwszeństwo nadane 
przez znaki D-1, A-6a-e oraz na drogach, gdzie kształt skrzyżowania może 
wskazywać inne zasady pierwszeństwa.

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu równorzędnym

W skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo nie zostało odgórnie wyznaczone za pomocą wspomnianych 
wcześniej znaków D-1 i A-7. W tym przypadku należy zastosować się do zasad ogólnych, w tym przede 
wszystkim do tzw. zasady prawej ręki. Na takim skrzyżowaniu, pierwszeństwo ma zawsze pojazd 
nadjeżdżający z prawej strony.

Co to oznacza w praktyce? Największą ostrożność należy zachować, skręcając w lewo. Trzeba wtedy 
ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z prawej strony, ale  także temu, który nadjeżdża z naprzeciwka, a chce 
przejechać przez skrzyżowanie prosto lub skręcić w prawo.

A-6a                                                                              

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą 
po obu stronach

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, która występuje po 
obu stronach. Pogrubiona linia na znaku oznacza drogę z pierwszeństwem. Pod 
znakiem umieszczana jest tabliczka T-6b, która wskazuje układ drogi na 
skrzyżowaniu. Znak stosuje się głównie poza obszarem zabudowanym, na drogach, 
gdzie jest pierwszeństwo. 

A-6b                                    

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą 
po prawej stronie

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą 
podporządkowaną, która występuje po prawej stronie. Pogrubiona linia na znaku 
oznacza drogę z pierwszeństwem. Pod znakiem umieszczana jest tabliczka T-6b, 
która wskazuje układ drogi na skrzyżowaniu. Znak stosuje się głównie poza 
obszarem zabudowanym, na drogach, gdzie jest pierwszeństwo. 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-ostrzegawcze/a-5/
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A-6c

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą 
po lewej stronieZnak ostrzega przed skrzyżowaniem z 
drogą podporządkowaną, która występuje po prawej 
stronie. Pogrubiona linia na znaku oznacza drogę z 
pierwszeństwem. Pod znakiem umieszczana jest tabliczka T-6b, która wskazuje układ 
drogi na skrzyżowaniu. Znak stosuje się głównie poza obszarem zabudowanym, na 
drogach, gdzie jest pierwszeństwo. 

A-6d

Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Znak ostrzega przed drogą jednokierunkową 
podporządkowaną, która ma wlot z prawej strony. Znak 
jest ustawiany na drodze z pierwszeństwem, która jest oznaczona grubą linią. 
Kierujący powinien uważać na pojazdy wjeżdżające na drogę z pierwszeństwem.

A-6e

Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Znak ostrzega przed drogą jednokierunkową 
podporządkowaną, która ma wlot z lewej strony. Znak 
jest ustawiany na drodze z pierwszeństwem, która jest oznaczona grubą linią. 
Kierujący powinien uważać na pojazdy wjeżdżające na drogę z pierwszeństwem.

A-7

Ustąp pierwszeństwa

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą z 
pierwszeństwem. Kierujący znajduje się na drodze podporządkowanej. Pod znakiem 
umieszczana jest tabliczka z układem drogi z pierwszeństwem. Pogrubiona linia 
oznacza drogę z pierwszeństwem. Znak stosowany także w innym miejscach 
przecinania się kierunków ruchu. Znak obowiązuje na najbliższej jezdni.

Znaki drogowe regulujące pierwszeństwo przejazdu.

W typowej sytuacji drogowej o pierwszeństwie przejazdu lub konieczności jego ustąpienia 
informują zW typowej sytuacji drogowej o pierwszeństwie przejazdu lub konieczności jego 
ustąpienia informują znaki pionowe i/lub poziome. Są to przede wszystkim:

• Znak D-1 (żółty romb z białym obwodem) – droga z pierwszeństwem przejazdu 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-ostrzegawcze/a-7/
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• Znak A-7 (odwrócony żółty trójkąt z czerwonym obwodem) – ustąp pierwszeństwa 

przejazdu Znak D-2 (żółty romb z białym obwodem, przekreślony czarną kreską) – koniec 
drogi z pierwszeństwem, również informuje o konieczności ustąpienia pierwszeństwa 
Znak B-20 – znak stop 

• Znak A-5 – skrzyżowanie równorzędne 

Warto wspomnieć także znak D-48, który informuje o zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu 
(niebieska tablica z napisem „zmiana pierwszeństwa” oraz żółtym trójkątem z czarnym X).

A-8

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym 
w kierunku pokazanym na znaku. Może to być rondo, 
wyspa lub plac. Znak stosowany najczęściej poza obszarami zabudowanymi, a gdy 
występuje na obszarach zabudowanych to na drodze, która jest oznaczona wcześniej 
jako droga z pierwszeństwem i widoczność skrzyżowania nie jest dostateczna. 

Pierwszeństwo na rondzie

Na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym zazwyczaj pierwszeństwo mają pojazdy już się na nim znajdujące. 
Informują o  tym zwykle znaki. Jeśli jednak zdarzy się, że przy wjeździe na rondo nie ma takich znaków, 
zastosowanie ma zasada prawej ręki (skrzyżowania równorzędne z rondem są jednak bardzo rzadkie). 
Zasada prawej ręki obowiązuje także wtedy, gdy przed wjazdem na rondo znajduje się jedynie znak C-12 
(„ruch okrężny”), bez dodatkowego znaku „ustąp pierwszeństwa”. Gdy na skrzyżowaniu jest sygnalizacja 
świetlna, należy się stosować do  jej wskazań.

Jeśli na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym znajduje się torowisko tramwajowe, trzeba pamiętać, że:

• Motorniczy tramwaju musi stosować się do nakazów sygnalizacji świetlnej w zakresie 
pierwszeństwa. 

• Jeśli na skrzyżowaniu nie ma znaków (jest równorzędne) lub występuje tylko znak C-12, tramwaj 
ma zawsze pierwszeństwo – zarówno wjeżdżając, jak i zjeżdżając z ronda. 

• W typowej sytuacji, kiedy pierwszeństwo mają pojazdy na rondzie (przed wjazdem na nie znajdują 
się znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa”), tramwaj nie ma pierwszeństwa, gdy wjeżdża 
na skrzyżowanie, ale gdy z niego zjeżdża – tak. 

Zasady związane z pojazdami szynowymi na rondzie mogą wydawać się skomplikowane, zwykle jednak 
na takich skrzyżowaniach znajduje się sygnalizacja świetlna, która obowiązuje wszystkich uczestników 
ruchu.

RONDO TURBINOWE             Rondo turbinowe to skrzyżowanie o ruchu okrężnym z co najmniej 
dwoma pasami, na którym pasy są poprowadzone spiralnie i rozdzielone tak, aby strumienie ruchu się 
nie krzyżowały – dzięki temu wybór właściwego pasa odbywa się jeszcze przed wjazdem, a w trakcie 
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pokonywania ronda nie zmienia się go aż do zjazdu. W tym poradniku wyjaśniamy, czym rondo 
turbinowe różni się od klasycznego, jak rozpoznać oznakowanie F-10 i P-8.

Co to  jest rondo turbinowe

Rondo turbinowe to rozwiązanie inżynierskie w obrębie zwykłego skrzyżowania o ruchu okrężnym. 
W polskich przepisach nie  funkcjonuje jako odrębny typ skrzyżowania – obowiązują na nim te same zasady, 
co na rondzie klasycznym, ale układ pasów jest zaprojektowany inaczej. Pasy nie krążą wokół wyspy 
w nieskończoność, lecz prowadzą spiralnie od konkretnego wjazdu do konkretnego zjazdu i kończą się tam, 
gdzie ich rola jest już niepotrzebna.

Nazwa „turbinowe” wzięła się od graficznego podobieństwa rzutu skrzyżowania do  łopatek turbiny – 
widziane z  lotu ptaka pasy ruchu układają się w charakterystyczny wir wokół wyspy centralnej. Każdy pas 
jest rozdzielony liniami P-3 (jednostronnie przekraczalnymi) lub liniami ciągłymi, a w niektórych 
przypadkach dodatkowo wyspami separacyjnymi i krawężnikami, które fizycznie uniemożliwiają zmianę 
pasa.

Rondo turbinowe musi mieć co najmniej dwa pasy – w przeciwnym razie układ spiralny nie ma sensu. 
Spotyka się też ronda trzy- i czteropasowe, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, na  trasach 
wylotowych z miast i przy obwodnicach.

Czym rondo turbinowe różni się od klasycznego Najważniejsza różnica polega na  tym, że na rondzie 
klasycznym pasy domyślnie krążą wokół wyspy, a kierowca może w pewnym zakresie wybierać tor jazdy 
także już na rondzie. Na rondzie turbinowym wybór jest dokonany przed wjazdem i nie da się go zmienić 
w trakcie – układ pasów wymusza dotarcie do z góry określonego zjazdu.

Cecha Rondo klasyczne Rondo turbinowe

Układ pasów
Krążą wokół wyspy 
centralnej

Spiralne, prowadzą do konkretnych 
zjazdów

Liczba pasów Jeden lub więcej Minimum dwa
Znak F-10 
przed wjazdem

Najczęściej brak Najczęściej obecny

Znaki poziome P-8 Rzadko Standard – dublują znak F-10
Linie między pasami Najczęściej przerywane Linie P-3 lub ciągłe
Możliwość zmiany pasa Tak, na większości Nie – linie i wyspy uniemożliwiają

Możliwość zawracania Tak
Tylko jeśli pozwala oznakowanie poziome

W praktyce sprowadza się to do  jednej rzeczy: na rondzie klasycznym kierowca ma więcej swobody, ale  też 
więcej okazji do kolizji – ktoś jadący wokół wyspy może wejść w drogę pojazdowi, który chce zjechać. 
Rondo turbinowe eliminuje ten problem, ponieważ nie ma sytuacji, w której dwa samochody walczą o  ten 
sam fragment jezdni.
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Jak jechać 
po rondzie  
turbinowym 
krok po kroku

Pokonanie ronda turbinowego sprowadza się do pięciu zasad. Wykonaj je w tej kolejności:

1. Sprawdź oznakowanie pionowe i poziome przed wjazdem. Odczytaj znak F-10 albo strzałki 
na  jezdni – pokażą ci, z którego pasa można jechać w którym kierunku. 

2. Wybierz pas zgodny z planowanym zjazdem. Decyzję podejmij wcześnie, żeby nie hamować 
w ostatniej chwili na pasie do skrętu w lewo, gdy chciałeś jechać prosto. 

3. Włącz lewy kierunkowskaz, jeżeli jedziesz w lewo lub zawracasz. Sygnalizujesz tak samo, jak 
na każdym innym skrzyżowaniu. 

4. Trzymaj się wybranego pasa i  linii prowadzących. Nie próbuj zmieniać pasa w obrębie ronda – 
nawet jeśli wydaje ci się, że gdzieś dałoby się to zrobić, oznakowanie najczęściej tego zabrania. 

5. Włącz prawy kierunkowskaz przed zjazdem. Tak samo, jak na rondzie klasycznym – sygnalizujesz, 
że opuszczasz skrzyżowanie. 

Trzymanie się linii prowadzących to klucz do całego manewru. Pasy są zaprojektowane w taki sposób, że 
jeżeli prawidłowo zająłeś pas i  jedziesz po  liniach, dojedziesz do swojego zjazdu bez konieczności 
jakiegokolwiek manewru w samym rondzie.

Oznakowanie ronda turbinowego – znaki F-10 i P-8

Wjazd na rondo turbinowe oznacza się dokładnie tak samo, jak na klasyczne – znakiem C-12 „ruch 
okrężny” w połączeniu ze znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa”. Specyficzne dla układu turbinowego są dwa 
dodatkowe znaki, które kursanci powinni umieć rozpoznawać.

Znak F-10 to pionowa tablica nad wlotem na rondo, na której graficznie zaznaczono, z którego pasa można 
jechać w którym kierunku. Strzałki na znaku odpowiadają zjazdom z ronda – patrząc na znak 
przed wjazdem, widzisz dokładny rozkład pasów i wiesz, gdzie się ustawić.

Znaki P-8 to oznakowanie poziome – białe strzałki namalowane na każdym pasie ruchu jezdni dojazdowej, 
dublujące informację z F-10. To bezpiecznik dla kierowców, którzy nie zauważyli pionowego znaku 
albo widzieli go zbyt późno. Jeśli na pasie widzisz strzałkę w prawo, z  tego pasa można jechać 
tylko w prawo – nawet jeśli wydaje ci się, że zmieścisz się na drugą stronę ronda.

W niektórych miejscach pojawia się dodatkowo nieoficjalny piktogram przedstawiający graficznie cały 
układ pasów na rondzie. Nie  jest to skatalogowany znak drogowy, ale ułatwia zrozumienie organizacji 
ruchu, szczególnie kursantom, którzy widzą takie skrzyżowanie po raz pierwszy.
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Czy na rondzie turbinowym można zmieniać pas

Na większości rond turbinowych zmiana pasa nie  jest dozwolona. Pasy są oddzielone liniami P-3 
(przekraczalnymi z  jednej strony, służącymi do zjazdu w odpowiednim miejscu, a nie do swobodnej zmiany 
pasa) albo  liniami ciągłymi, których przekraczanie jest po prostu wykroczeniem.

Wyjątki zdarzają się przy rondach o specyficznej konstrukcji, gdzie pas wewnętrzny zostaje „przekierowany”  
na zewnątrz w okolicach zjazdu – wtedy linia poziomu zmienia się w przekraczalną i kierowca jadący 
lewym pasem płynnie przesuwa się na prawy. Ale  to nie  jest klasyczna zmiana pasa, tylko podążanie 
za  liniami, które same prowadzą cię tam, gdzie powinieneś być.

Jeżeli kursant zorientuje się w połowie ronda, że zajął niewłaściwy pas, najlepszym wyjściem jest 
pokonanie ronda zgodnie z oznakowaniem i wybranie najbliższej okazji do zawrócenia. Próby ratowania 
sytuacji przez przeskoczenie linii kończą się najczęściej kolizją z pojazdem na sąsiednim pasie 
albo upomnieniem od egzaminatora.

Czy na rondzie turbinowym można zawracać

Zawracanie nie  jest na rondzie turbinowym wprost zabronione, ale  jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy pozwala na  to oznakowanie poziome. Konkretnie – pas do skrętu w lewo musi być poprowadzony aż 
do zjazdu, którym wjechałeś na rondo. Tak skonstruowane są niektóre ronda dwupasmowe ze szczególnym 
układem F-10 i część rond trzypasmowych z dodatkowym wewnętrznym pasem do zawracania.

Najbezpieczniejsza zasada dla kursanta to zakładać, że zawracać nie wolno, dopóki układ pasów wyraźnie 
nie wskazuje inaczej. W razie wątpliwości lepiej pojechać dalej, znaleźć inne miejsce do zawrócenia 
i wrócić we właściwym kierunku, niż wymusić manewr i spowodować kolizję.

Najczęstsze błędy kierowców na rondzie turbinowym

Większość pomyłek na rondzie turbinowym wynika z dwóch źródeł: jazdy „na pamięć” jak na rondzie 
klasycznym oraz nieprzeczytania oznakowania w odpowiednim momencie. Najczęstsze błędy to:

• Wybór niewłaściwego pasa przed wjazdem – kierowca kieruje się przyzwyczajeniem („skoro jadę 
prosto, to ustawiam się na prawym pasie”) zamiast informacji ze znaku F-10. Skutek: brak 
możliwości zjazdu w planowanym miejscu. 

• Ignorowanie oznakowania poziomego – jazda po wewnętrznym pasie dookoła wyspy „bo zawsze 
tak było”, kończąca się przekroczeniem linii ciągłej i zajechaniem drogi pojazdowi opuszczającemu 
rondo. 

• Próba zmiany pasa w obrębie ronda – najczęściej w panice, kiedy kierowca zorientuje się, że zajął 
zły pas. Linie P-3 lub ciągłe nie pozwalają tego zrobić bez naruszenia przepisów. 

• Brak sygnalizacji opuszczania ronda – pomimo że linie prowadzące „same” wyprowadzają auto 
na zjazd, włączenie prawego kierunkowskazu jest wciąż obowiązkowe. 

• Wymuszenie pierwszeństwa przy wjeździe – wynika z błędnej oceny, na którym pasie jedzie 
nadjeżdżający pojazd, albo z niedoszacowania jego prędkości. Kierowca wjeżdża na rondo, sądząc 
że pas jest wolny, a okazuje się, że nie  jest. 

W większości tych sytuacji wystarczyłaby chwila więcej spokoju i obserwacji oznakowania kilkadziesiąt 
metrów przed wjazdem na rondo. Pas wybiera się przed wjazdem, nie podczas wjeżdżania.
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A-9                                                                                 

Przejazd kolejowy z zaporami

Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym, który ma 
zapory (zamykające całą drogę) bądź półzapory 
(zamykające wjazd na przejazd). Pod znakiem 
umieszczana jest tabliczka T-7, która pokazuje układ drogi oraz torów na przejeździe. 

A-10

Przejazd kolejowy bez zapór

Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym bez zapór. 
Przejazdy te mogą być wyposażone w sygnalizacje 

świetlne. Pod znakiem umieszczana jest tabliczka T-7, która pokazuje układ drogi 
oraz torów na przejeździe.

A-11

Nierówna droga

Znak ostrzega przed nierównościami w jezdni, które 
mogą stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego lub 
mogą być uciążliwe dla kierującego i pasażerów. Najczęściej tym znakiem  
oznaczone są odcinki dróg z wybojami, zapadnięciami się ziemi, poprzecznym 
ściekiem lub garbem, zawyżonym lub zaniżonym przepustem, pofałdowaniami na 
stromych zjazdach.

A-11a

Próg zwalniający

Znak ostrzega przed progami zwalniającymi, które 
powstały, aby spowolnić ruch ze względów 
bezpieczeństwa. Znak stosowany w obszarach 
zabudowanych, na drogach lokalnych. Progi mogą występować pojedynczo lub w 
seriach. Ich odległość nie może być mniejsza niż 20 metrów i nie większa niż 150 m. 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-ostrzegawcze/a-10/
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A-12a

Zwężenie jezdni – dwustronne

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które 
występuje z dwóch stron. Może utrudnić to ruch i być 
niebezpieczne dla kierujących szczególnie przy 
wymijaniu lub omijaniu. 

A-12b

Zwężenie jezdni - prawostronne

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które 
występuje z prawej strony. Może utrudnić to ruch i 
być niebezpieczne dla kierujących szczególnie przy 
wymijaniu lub omijaniu.

A-12c

Zwężenie jezdni - lewostronne

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które 
występuje z lewej strony. Może utrudnić to ruch i być 
niebezpieczne dla kierujących szczególnie przy 
wymijaniu lub omijaniu.

A-13

Ruchomy most

Znak ostrzega przed wjazdem na zwodzony lub 
obrotowy most. W pobliżu mogą się znaleźć także 
inne znaki np. zakazujące wyprzedzania czy ograniczające prędkość. Kierowca 
wjeżdżając na most powinien zachować szczególną ostrożność.

A-14

Roboty drogowe

Znak ostrzega przed prowadzonymi robotami 
drogowymi. Na drodze mogą pojawić się pracownicy, 
jak i maszyny czy materiały, które mogą utrudniać ruch. Pod znakiem może zostać 
umieszczona tabliczka T-19, która informuje o malowaniu znaków poziomych. 
Kierujący, którzy wjeżdżają na drogę, na której prowadzone są prace powinni 
zachować szczególną ostrożność.
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A-16

Śliska jezdnia

Znak ostrzega przed wjazdem na odcinek drogi, który 
może powodować poślizg pojazdu. Kierujący może się 
nie spodziewać np. zmiany nawierzchni lub 
nierówności nawierzchni tego samego rodzaju. Poślizg 
może powodować także stałe lub okresowe zawilgocenie drogi. 

A-16

Przejście dla pieszych

Znak ostrzega kierujących o przejściu dla pieszych. 
Znak stosowany jest przed przejściami dla pieszych, 
które mogą być niewidoczne odpowiednio wcześnie lub 
w sytuacjach, gdy ostrzeżenie wymagane jest ze względów bezpieczeństwa. Na 
drogach, których dopuszczalna prędkość wynosi więcej niż 60 km/h znak występuje 
przed przejściami dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej.

A-17

Dzieci

Znak ostrzega przed miejscami na drodze, gdzie mogą 
przechodzić dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Najczęściej 
znak stosowany jest przy szkołach, placach zabaw, 
terenach zajęć z dziećmi. Może także występować w 
innych miejscach, gdzie często przebywają dzieci. 
Należy zachować szczególną ostrożność wjeżdżając na teren, gdzie mogą pojawić się 
młodsi uczestnicy ruchu.

A-18a

Zwierzęta gospodarskie

Znak ostrzega przed miejscami, gdzie mogą pojawić się 
zwierzęta gospodarskie. Mogą one być zagrożeniem dla 
uczestników ruchu drogowego, dlatego kierujący muszą 
szczególnie uważać. Znak stosowany jest w miejscach regularnego przepędu zwierząt 
lub przy pastwiskach i hodowlach.

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-ostrzegawcze/A-16/
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A-18b

Zwierzęta dzikie

Znak ostrzega przed miejscami, gdzie mogą pojawić się 
dzikie zwierzęta. Mogą one być zagrożeniem dla 
uczestników ruchu drogowego, dlatego kierujący muszą 
szczególnie uważać. Znak stosowany jest w miejscach, 
gdzie zwierzęta często przekraczają drogę, przy lasach. Miejsca mogą wskazywać 
leśnicy.

A-19

Boczny wiatr

Znak ostrzega przed miejscami, w których może 
występować boczny wiatr. Może powodować to 
zagrożenie dla pojazdów w ruchu drogowym. Znak 
stosuje się np. przed wyjazdami z lasu, z terenów o 
zwartej zabudowie na otwartą przestrzeń, przed wjazdami na mosty, przed wyjazdami 
z głębokich wykopów.

A-20

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znak ostrzega kierujących poruszających się jezdnią 
jednokierunkową przed miejscem, w którym 
rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak stosuje się w miejscu, gdzie dwie 
dwukierunkowe jezdnie łączą się w jedną dwukierunkową. 

A-21

Tramwaj

Znak ostrzega przed wjazdem na tory tramwajowe. Pod 
znakiem umieszczana jest tabliczka z układem drogi i 
torów. Znak stosuje się w miejscach, których tory nie 
są dostatecznie wcześniej widoczne. Ten znak może występować jako świetlny, 
wtedy gdy to nadjeżdżający tramwaj daje sygnał.
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A-22

Niebezpieczny zjazd

Znak ostrzega przed bardzo dużym spadkiem drogi 
wynoszącym co najmniej 10% na terenie górzystym, a 
na innych drogach 7%. Znak może być stosowany nawet przy mniejszych spadkach, 
gdy trasy mają np. ostre zakręty, zły stan nawierzchni. Pod znakiem umieszczana jest 
tabliczka T-9, która wskazuje dokładną wartość spadku.

A-23

Stromy podjazd

Znak ostrzega przed bardzo dużym wzniesieniem 
drogi wynoszącym co najmniej 8% na terenie 
górzystym, a na innych drogach 6%. Znak może być 
stosowany nawet przy 

mniejszych wzniesieniach, gdy trasy mają np. ostre zakręty, zły stan nawierzchni. 
Pod znakiem umieszczana jest tabliczka T-9, która wskazuje dokładną wartość 
nachylenia.

A-24

Rowerzyści

Znak ostrzega przed miejscem, w którym na drodze 
mogą pojawić się rowerzyści. Znak stosuje się w 
miejscach, gdzie rowerzyści wjeżdżają na trasę z 
drogi dla rowerów; przed przejazdem dla rowerów; 
na drogach z ograniczoną prędkością większą niż 60 
km/h; a na drogach z mniejszą dopuszczalną prędkością w miejscach, gdzie przejazd 
dla rowerów nie jest dostatecznie widoczny.

A-25

Spadające odłamki skalne

Znak ostrzega przed miejscami, w których mogą 
spadać odłamki skalne, czyli kamienie o znacznej 
wielkości. Może powodować to zagrożenie  dla 
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pojazdów w ruchu drogowym. Znak stosuje się głównie na jezdniach blisko zboczy 
na terenach górzystych. 

A-26

Lotnisko

Znak ostrzega przed miejscami, w których mogą nagle 
pojawić się nisko przelatujące samoloty czy 
śmigłowce. Niespodziewany hałas może spowodować 
u kierującego strach, co może przerodzić się w 
niebezpieczeństwo na drodze. Znak stosuje się przy lotniskach i lądowiskach. 

A-27

Nabrzeże lub brzeg rzeki

Znak ostrzega przed drogami, które prowadzą 
bezpośrednio do nadbrzeża lub wzdłuż rzeki, kanału 
czy innego zbiornika wodnego. Odległość brzegu od 
krawędzi jezdni jest mniejsza niż 10 m. Znak stosuje 
się tez w miejscach, których droga prowadząca do 
zbiornika wodnego znajduje się na ostrym łuku.

A-28

Sypki żwir

Znak ostrzega przed drogami, na których znajduje się 
żwir lub grys, który może zostać wyrzucany spod kół 
innych pojazdów. Może być wzniecany także kurz, 
który utrudnia podróżowanie. Znak stosowany jest na 
nawierzchniach tłuczniowych oraz na wyjazdach z 
kamieniołomów czy żwirowni.

A-29

Sygnały świetlne

Znak ostrzega przed drogą, na której jest sygnalizacja 
świetlna. Znak stosowany jest w miejscach, gdzie 
kierujący może nie spodziewać się sygnalizacji. 
Zawsze stosowany jest przed sygnalizacją poza 
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obszarem zabudowanym. Na obszarze zabudowanym znak występuje przed pierwszą 
sygnalizacją po wjeździe oraz przed każdym miejscem, gdzie sygnalizacja jest 
niezbędna przy ruchu wahadłowym.

A-30

Inne niebezpieczeństwo

Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem, które nie 
zostało określone istniejącymi znakami 
ostrzegawczymi. Pod znakiem umieszczane są 
tabliczki informujące o charakterze 
niebezpieczeństwa. Mogą to być tabliczki 
informujące o: przeprawie promowej, przecięciu 
drogi z bocznicą kolejową, podłużnym uskoku, 
koleinach, miejscach częstych wypadków, miejscu wyjazdu pojazdów 
uprzywilejowanych, granicach państwa.

A-31

Niebezpieczne pobocze

Znak ostrzega przed niebezpiecznymi poboczami, 
które mogą być obniżone, zawyżone, miękkie lub 
wąskie. Znak stosuje się też do ostrzeżenia o zmianie 
nawierzchni z pobocza bitumicznego na ziemne. 
Znak z odwróconą grafiką oznacza niebezpieczne 
pobocze z lewej strony drogi.

A-32

Oszronienie jezdni

Znak ostrzega przed odcinkami dróg, które mogą być 
oszronione lub pokryte gołoledzią. Najczęściej znak 
stosuje się przed mostami i wiaduktami w okresie 
zimowym, gdy na innych drogach jeszcze gołoledź 
nie występuje. Znak może występować w wersji 
świetlnej i podawać aktualny stan oszronienia drogi.
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A-33

Zator drogowy   

Znak ostrzega przed zatorem drogowym, który 
występuje często w określonych miejscach. 
Znakstosuje się przed drogami, na których jest duże 
natężenie ruchu, a pojazdy dojeżdżające mogą 
odpowiednio wcześniej nie zauważyć stojących pojazdów. Znak może występować w 
wersji świetlnej i informować o pojazdach stojących w odległości do 300 m.

A-34

Wypadek drogowy

Znak ostrzega przed miejscem, w którym wydarzył 
się wypadek drogowy. Ma na celu zachować 
bezpieczeństwo innych uczestników ruchu oraz 
ostrzec przed możliwym zablokowaniem ruchu 
przez służby działające na miejscu. Znak jest 
stawiany po zaistnieniu zdarzenia drogowego przez 
służby wezwane na miejsce wypadku.

                         Znaki zakazu   

- ich zadaniem jest wskazanie kierującym ograniczeń lub zakazów wykonywania 
poszczególnych manewrów na drodze oraz określenia prędkości, z jaką dany pojazd może 
się poruszać na odcinku drogi bądź na jej obszarze. Znajomość tej grupy znaków jest 
niezbędna dla kierowców, ponieważ pozwala na uniknięcie otrzymania punktów karnych 
oraz mandatów. W Polsce znaki zakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Grupa znaków zakazu zabrania kierującym pojazdami manewrów, takich jak: wjeżdżania, 
zawracania, skręcania, zatrzymywania się, wyprzedzania, itd. Znaki te występują w 
miejscach, w których wyżej wymienione manewry mogłyby stanowić niebezpieczeństwo 
dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Stosuje się je również w celach zachowania 
płynności ruchu oraz organizacji na drodze. Na terenie naszego kraju możemy wyróżnić 46 
rodzajów znaku zakazu. Wygląd znaków zakazu nie jest też do końca jednoznaczny. 
Większa część grupy znaków drogowych zakazu posiada kształt koła z czerwonym 
obramowaniem. Należy wspomnieć o występującym znaku drogowym B-20 „STOP”, który 
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ma postać ośmiokąta foremnego. Występują również znaku zakazu, które mają kształt 
prostokąta, a ich główną częścią jest koło. 

W całej Europie zastosowany jest ujednolicony system symboli zgodny z Konwencją o 
znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu. Niewielkie różnice 
mogą się pojawić na zastosowaniu innego koloru tła np. żółtego.

ZNAKI ZAKAZU 

Wyróżnia się 46 podstawowych typów znaków zakazu, oznaczonych za pomocą litery B. 
Niektóre z nich mogą występować wspólnie na jednej tarczy.

Wygląd znaków zakazu nie jest też do końca jednoznaczny .Większość ma kształt 
koła z czerwoną obwódką, występują także takie, których elementem jest koło 
znajdujące się na tarczy w kształcie prostokąta.

Wyjątkiem jest znak B-20 „STOP”, który jest w kształcie czerwonego ośmiokąta z 
białym obramowaniem i białym napisem STOP.

Ciekawostką jest fakt, że na terenie całej Europy stosuje się te same znaki zakazu, 
bazując na dyrektywach Konwencji wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 
1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42). Niewielkie różnice mogą się pojawić na 
zastosowaniu innego koloru tła np. żółtego.

Dodatkowo pod znakami zakazu mogą być umieszczone tabliczki:

• T-20 „długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje” 
• T-21 „odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje” 

Znaki zakazu jak sama nazwa na to wskazuje – zabraniają lub ograniczają 
wykonywania niektórych manewrów oraz poruszania się uczestników ruchu, łącznie 
z pieszymi. Wyznaczają one także maksymalną dopuszczalną prędkość z jaką mogą 
poruszać się pojazdy na danym odcinku drogi bądź jej obszarze.

Znajomość tej grupy znaków jest niezbędna dla kierowców, ponieważ pozwala na 
uniknięcie otrzymania punktów karnych oraz mandatów. W Polsce znaki zakazu 
określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr  
170, poz. 1393).

Grupa znaków zakazu zabrania kierującym pojazdami manewrów, takich jak: 
wjeżdżania, zawracania, skręcania, zatrzymywania się, wyprzedzania, itd.

Znaki te występują w miejscach, w których wyżej wymienione manewry mogłyby 
stanowić niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Stosuje 
się je również w celu zachowania płynności ruchu oraz organizacji na drodze. 
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B-1

Zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak zakazuje wjazdu pojazdom, kolumnom pieszych, 
jeźdźcom i poganiaczom. Stosuje się go przy zamknięciu 
drogi, spowodowanym remontem, przeznaczeniem jezdni 
do innych celów niż ruch drogowy. Pod znakiem może być 
umieszczona tabliczka T-22, która oznacza, że zakaz nie obowiązuje rowerzystów.

B-2

Zakaz wjazdu

Znak zakazuje wjazdu pojazdom na drogę od strony, na 
której umieszczony jest znak. Zakazem objęte są także 
kolumny pieszych, jeźdźcy i poganiacze. Pod znakiem 
może być umieszczona tabliczka T-22, która oznacza, że 
zakaz nie obowiązuje rowerzystów. Znak umieszczany 
jest np. na drogach, na których ustalono jeden kierunek 
jazdy. 

B-3

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem 
motocykli jednośladowych. Znak zakazuje wjazdu na 
drogę pojazdom silnikowym. Wyjątkiem są motocykle 
jednośladowe. Stosuje się go na drogach, które są za 
wąskie lub nie są przygotowane na ruch samochodów. 
Ten znak zakazu obowiązuje także kierujących 
jednośladami z przyczepą wielośladową.

B-3a

Zakaz wjazdu autobusów

Znak zakazuje wjazdu na drogę autobusom. Stosuje się 
go w miejscach, gdzie zbyt duża ilość autobusów 
turystycznych mogłaby zakłócić ruch drogowy innym 
pojazdom. W pobliżu tego znaku powinna być 
umieszczona informacja o pobliskich parkingach dla 
autobusów. Jeżeli dopuszczony jest ruch autobusów 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-zakazu/b-2-zakaz-wjazdu/
https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-zakazu/b-1-zakaz-ruchu-w-obu-kierunkach/
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miejskich pod znakiem będzie umieszczona tabliczka z rodzajami autobusów, 
których zakaz wjazdu nie obowiązuje.

B-4

Zakaz wjazdu motocykli

Znak zakazuje wjazdu na drogę motocyklom. Stosuje się 
go w miejscach, w których ruch motocykli może 
stwarzać zagrożenie lub powodować nadmierny hałas, 
np. przy szpitalach czy parkach. 

B-5

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Znak zakazuje wjazdu na drogę samochodom 
ciężarowym, których masa całkowita przekracza 3,5 
tony. Są to m.in. ciągniki siodłowe, pojazdy specjalne, 
ale też ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne. Znak 
stosuje się na drogach, które nie są przystosowane na 
ruch ciężarówek np. mogą być wąskie lub mogą mieć 
niedostosowane promienie łuków na skrzyżowaniach. 
Zakaz może dotyczyć samochodów o określonej masie 
np. do 5 t. Taka informacja powinna znaleźć się pod znakiem zakazu.

B-6

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Znak zakazuje wjazdu na drogę ciągnikom rolniczych i 
pojazdom wolnobieżnym. Stosuje się go najczęściej na 
szybkich trasach, na których ciągniki rolnicze mogłyby 
tamować ruch, a wyprzedzanie mogłoby być 
niebezpieczne. Czasem zakaz dotyczy tylko pojazdów 
wolnobieżnych. Wtedy pod znakiem znajdzie się taka 
informacja.

B-7

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Znak zakazuje wjazdu pojazdom silnikowym z 
przyczepą lub przyczepami. Stosuje się go na trasach, 
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których pojazdy z przyczepami mogą stwarzać zagrożenie np. na drogach o dużym 
natężeniu ruchu lub spadkach. Jeśli zakaz będzie dotyczył przyczep o określonej 
dopuszczalnej masie całkowitej, taka informacja pojawi się pod znakiem.

B-8

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Znak zakazuje wjazdu pojazdom zaprzęgowym, 
jeźdźcom i poganiaczom. Stosuje się go najczęściej na 
szybkich trasach, na których pojazdy zaprzęgowe 
mogłyby tamować ruch, a wyprzedzanie mogłoby być 
niebezpieczne. Czasem zakaz nie dotyczy dorożek, co 
powinno być zasygnalizowane pod znakiem.

B-9

Zakaz wjazdu rowerów

Znak zakazuje wjazdu rowerom. Stosuje się go 
najczęściej na drogach szybkiego ruchu, aby nie 
stwarzać zagrożenia dla rowerzystów. Znak jest 
umiejscowiony także przy trasach, w obrębie których 
powstały drogi dla rowerów.

B-10

Zakaz wjazdu motorowerów

Znak zakazuje wjazdu motorowerom. Najczęściej 
występuje na drogach, na których zabroniony jest ruch 
jakichkolwiek pojazdów spalinowych. Może 
występować razem ze znakiem B-3, B-4. 

B-11

Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów 
wielośladowych

Znak zakazuje wjazdu wózkom rowerowym i 
rowerom wielośladowym. Stosuje się go najczęściej 
na drogach lub ulicach, na których wózki rowerowe i 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-zakazu/b-9/
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rowery wielośladowe mogłyby tamować ruch, a wyprzedzanie mogłoby być 
niebezpieczne.

B-12

Zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znak zakazuje wjazdu wózkom ręcznym, które 
przeznaczone są do używania na jezdni. Stosuje się 
go najczęściej na drogach lub ulicach, na których 
wózki ręczne ciągnięte lub pchane mogłyby tamować 
ruch, a wyprzedzanie mogłoby być niebezpieczne.

B-13

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwopalnymi

Znak zakazuje wjazdu pojazdom, które przewożą materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2. Samochody przewożące takie materiały 
muszą mieć pomarańczową tablicę ostrzegawczą. Znak stosuje się, gdy jest możliwy 
objazd np. obwodnicą.

B-13a

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Znak zakazuje wjazdu pojazdom, które przewożą 
materiały niebezpieczne. Są określone ilości, które 
wyznaczają oznakowanie pojazdu pomarańczową 
tablicą. Pod znakiem może znaleźć się tabliczka, która 
wskazuje dokładnie, które przewożone materiały 
niebezpieczne wykluczają wjazd na drogę. Znak 
stosuje się, gdy jest możliwy objazd np. obwodnicą.

B-14

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą 
skazić wodę

Znak zakazuje wjazdu pojazdom, które przewożą 
materiały niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy 
trujące, gazy żrące klasy 2, materiały zagrażające 
środowisku klasy 9. Pojazdy, które przewożą takie 
substancje muszą mieć pomarańczowe tablice 
ostrzegawcze. Znak stosuje się, gdy jest możliwy objazd np. obwodnicą.
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B-15

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2 m

Znak zakazuje wjazdu pojazdom, których szerokość 
jest większa niż liczba wskazana na znaku. 
Szerokość liczy się łącznie z ładunkiem. Znak 
stosuje się na wąskich drogach np. w tunelach, na 
mostach, ale też na drogach jednokierunkowych lub 
dwukierunkowych, na których wymijanie dwóch 
szerokich pojazdów byłoby utrudnione.

B-16

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 3,5 m

Znak zakazuje wjazdu pojazdom, których wysokość 
jest większa niż wskazana na znaku. Wysokość liczy 
się łącznie z ładunkiem. Znak stosuje się najczęściej 
przed tunelami lub wiaduktami, przez które wyższe 
pojazdy mogłyby nie przejechać bez uszkodzenia. 

B-17

Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad 6 m

Znak zakazuje wjazdu pojazdom lub zespołom 
pojazdów, których długość jest większa niż liczba 
wskazana w znaku. Znak występuje przed trasami, na 
których skręcanie i zawracanie dłuższych pojazdów 
jest trudne do wykonania lub w ogóle niemożliwe.

B-18

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie 
całkowitej ponad 7 t

Znak zakazuje wjazdu pojazdom, których masa jest 
większa niż liczba wskazana w znaku. Zakaz dotyczy 
także zespołów pojazdów, których łączna masa 
przekracza liczbę w znaku. Znak stosowany jest na 
drogach, których nośność nie pozwala na zbyt ciężkie 
pojazdy lub przy trasach, na których częsty ruch 
ciężkich pojazdów mógłby powodować szkody np. uszkodzić miejsca zabytkowe.
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B-19

Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym 

niż 9 t 

Znak zakazuje wjazdu pojazdom, których nacisk osi 
jest większy niż masa wskazana w znaku. W 
przypadku osi wielokrotnej nacisk jednej z osi nie 
może przekraczać 80% wartości wskazanej w znaku. 
Znak stosuje się na drogach, których nośność nie jest 
dostosowana do określonego nacisku osi pojazdu. 

B-20

STOP

Znak zakazuje wjazdu na skrzyżowanie przed drogą z 
pierwszeństwem bez zatrzymania pojazdu. Oznacza, 
że kierujący musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom na 
drodze. Znak obowiązuje na najbliższym 
skrzyżowaniu. Stosuje się go też przez przejazdami 
kolejowymi, a także np. przy wyjazdach z obiektu czy 
innych dróg.

B-21

Zakaz skręcania w lewo

Znak zakazuje skręcania w lewo i zawracania. Ten 
znak występuje przed skrzyżowaniami, na których 
skręt w lewo mógłby zmniejszyć przepustowość 
skrzyżowania i utrudnić ruch. Miejsce 
obowiązywania znaku to najbliższa jezdnia. Pod 
znakiem może znaleźć się informacja o wyłączeniu z 
zakazu np. rowerów jednośladowych, które mogą 
skręcić na drogę dla rowerów.

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-zakazu/b-20/
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Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak 
B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, 
przed którą został umieszczony. 
Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy 
rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony 
na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

B-22

Zakaz skręcania w prawo

Znak zakazuje skręcania w prawo. Ten znak występuje 
przed skrzyżowaniami, na których skręt w prawo 
mógłby zmniejszyć przepustowość skrzyżowania i 
utrudnić ruch. Miejsce obowiązywania znaku to 
najbliższa jezdnia. Pod znakiem może znaleźć się 
informacja o wyłączeniu z zakazu np. rowerów 
jednośladowych, które mogą skręcić na drogę dla rowerów. Zabrania skręcania w 
prawo. 

Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak 
B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, 
przed którą został umieszczony. 
Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy 
rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony 
na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

B-23

Zakaz zawracania

Znak zakazuje zawracania. Ten znak występuje przed 
skrzyżowaniami z dużym natężeniem ruchu, na 
których zawracanie mogłoby go utrudnić lub 
stworzyć zagrożenie, ale też na wąskich drogach. 
Miejsce obowiązywania znaku to najbliższe 
skrzyżowanie wraz z jezdnią, przed którą stoi znak. 
Zabrania kierującym zawracania do najbliższego 
skrzyżowania włącznie.

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-zakazu/b-23/
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B-24

Koniec zakazu zawracania

Odwołuje znak B-24. Oznacza zwolnienie z zakazu 
zawracania na jezdni, jeśli droga leży przed 
skrzyżowaniem. Znak występuje na trasach, na 
których zawracanie nie będzie już stwarzało 
zagrożenia oraz nie będzie spowalniać ruchu.

B-25

Zakaz wyprzedzania

Znak zakazuje wyprzedzania kierującym pojazdami 
silnikowymi wielośladowymi. Pod znakiem mogą 
zostać umieszczone tabliczki, na których będzie 
widniał rodzaj pojazdu, którym nie można 
wyprzedzać i tylko dla nich będzie zakaz 
wyprzedzania. Znak ma zapobiegać zagrożeniu, które 
mogłoby powodować wyprzedzanie. Stosuje się go 
na wąskich drogach, wzniesieniach, miejscach z 
niedostateczną widocznością. Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Może 
być też odwołany znakiem B-27 lub B-42.

Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów 
silnikowych wielośladowych. 

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a do T-23j wskazuje, że zakaz 
wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na 
tabliczce. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany 
znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-zakazu/b-25/
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B-26

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak zakazuje wyprzedzania kierującym pojazdami 
silnikowymi wielośladowymi, ale tylko ciężarowymi 
o DMC ponad 3,5 tony, ciągnikami 
samochodowymi, pojazdami specjalnymi ponad 3,5 
tony. Znak ma zapobiegać zagrożeniu, które 
mogłoby powodować wyprzedzanie. Stosuje się go 
na wąskich drogach, wzniesieniach, miejscach z 
niedostateczną widocznością. Znak obowiązuje do 
najbliższego skrzyżowania. Może być też odwołany znakiem B-28 lub B-42.

Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu: 
1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 
3,5 t, 
2. ciągnikiem samochodowym, 
3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej 
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. 

Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-26 nie jest uprzednio odwołany znakiem 
B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

B-27

Koniec zakazu wyprzedzania

Znak oznacza zakończenie zakazu wyprzedzania na 
danym odcinku drogi, który kończy się przed 
skrzyżowaniem i jednocześnie odwołuje znak B-25. 
Kierowca może już wyprzedzać, ale powinien 
kierować się rozwagą i zachować bezpieczeństwo 
podczas tego manewru. Znak występuje w miejscu, 
w którym zakaz przestaje obowiązywać.

B-28

Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody 
ciężarowe.  Znak oznacza zakończenie  zakazu 
wyprzedzania na danym odcinku drogi, który 
kończy się przed skrzyżowaniem i jednocześnie 
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odwołuje  znak B-26. Kierowca może już wyprzedzać, ale powinien kierować się 
rozwagą i zachować bezpieczeństwo podczas tego manewru. Znak występuje w 
miejscu, w którym zakaz przestaje obowiązywać.

B-29

Znak zakazuje kierującym używania sygnałów Wyjątkiem 
jest sytuacja stwarzająca zagrożenie. Wtedy można użyć 
dźwiękowego ostrzeżenia. Znak stosuje się najczęściej w 
miejscach, które wymagają ciszy np. parki, rezerwaty, 
sanatoria, ośrodki wypoczynkowe. Znak obowiązuje do 
najbliższego skrzyżowania lub do znaku B-30.

B-30

Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Odwołuje znak B-29. Oznacza zakończenie zakazu 
używania sygnałów dźwiękowych. Za znakiem można już 
ich używać. Jednak zawsze warto zachować rozwagę i 
ostrożność.

B-31

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z naprzeciwka

Znak zakazuje pojazdom wjazdu na zwężoną drogę, jeśli 
pojazd z naprzeciwka musiałby się zatrzymać lub zmienić 
kierunek jazdy. Kierujący musi ustąpić pierwszeństwa 
pojazdom, która jadą z naprzeciwka.

Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli 
zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się 
do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.
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B-32

Stój – kontrola celna

Kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu. Jeśli 
nie ma do tego wyznaczonego miejsca, kierujący musi 
zatrzymać się przed znakiem. Może odjechać tylko po 
zezwoleniu uprawnionej osoby. Na znaku mogą znajdować 
się także napisy: „Kontrola graniczna”, „Pobór opłat”, 
„Sygnalizacja uszkodzona”, „Kontrola drogowa” w 
zależności od innych sytuacji wymagających zatrzymania się. Znak często znajduje 
się na przejściach granicznych, przejazdach kolejowych, przed punktami kontroli 
drogowej. 

Oznacza obowiązek zatrzymania się.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie 
jest ono wyznaczone - przed znakiem.
Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału 
zezwalającego na ruch.

B-33

Ograniczenie prędkości

Znak zakazuje kierującym przekraczania określonej 
prędkości. Pod znakiem mogą znaleźć się tabliczki z 
informacją, jakich pojazdów dotyczy ograniczenie 
prędkości. Znak obowiązuje do znaku  z określoną inną 
prędkością lub oznaczenia strefy zamieszkania bądź 
początku lub końca terenu zabudowanego. 1. Znak B-33 
„ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania 
prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość 
określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:

1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43; 
2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania; 
3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru 
zabudowanego, o których mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, wskazuje, 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-zakazu/b-33/
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że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje 
się na tabliczce.

3. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony 
na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu 
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z 
wyjątkiem:16)

1) pojazdu przewożącego towary niebezpieczne;
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia 
kierującego, o którym mowa w art. 20 ust. 6 pkt 2 ustawy;
3) pojazdu holującego pojazd silnikowy, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 
ustawy;
4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7, o którym mowa w art. 
20 ust. 6 pkt 3 ustawy;
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy, o którym 
mowa w art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy.

B-34

Koniec ograniczenia prędkości

Odwołuje znak B-33. Oznacza, że kierujący może już jechać 
szybciej niż liczba określona w znaku. Należy jednak 
pamiętać o ustalonych ograniczeniach prędkości na 
określonych drogach oraz należy zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo na drodze.

B-35

Zakaz postoju

Znak zakazuje postoju na drodze. Jest umieszczony po tej 
stronie drogi, po której obowiązuje. Oprócz samochodów 
dotyczy także kolumny pieszych, jeźdźców i poganiaczy. 
Znak nie ma zastosowania dla pojazdów, które zostały 
unieruchomione przez przepisy ruchu drogowego. Znak 
obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub może być 
odwołany przez ten sam znak z tabliczką T-25c.

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-zakazu/b-35/
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B-36

Zakaz zatrzymywania się

Znak zakazuje zatrzymywania się na drodze. Oprócz 
samochodów dotyczy także kolumny pieszych, jeźdźców i 
poganiaczy. Znak nie ma zastosowania dla pojazdów, które 
zostały unieruchomione przez przepisy ruchu drogowego. 
Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub może 
być odwołany przez ten sam znak z tabliczką T-25c. Znak 
stosowany jest w miejscach, których zaparkowane samochody mogłyby utrudnić 
płynność ruchu lub stwarzałyby zagrożenie na drodze.

Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. 
Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam 
znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego 
skrzyżowania. 
Zakaz wyrażony tym znakiem: 

• dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, 
gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie, 

• dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, 
• nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub 

przepisy ruchu drogowego.

B-37

Zakaz postoju w dni nieparzyste

Znak zakazuje pojazdom postoju w dni nieparzyste. W 
godzinach od 21 do 24 nie obowiązuje. Stosuje się go głównie 
w miastach np. w celu zaopatrzenia sklepów lub sprzątania 
drogi. Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub do miejsca z tym samym 
znakiem z tabliczką T-25c. 

B-38

Zakaz postoju w dni parzyste

Znak zakazuje pojazdom postoju w dni parzyste. W godzinach 
od 21 do 24 nie obowiązuje. Stosuje się go głównie w miastach 
np. w celu zaopatrzenia sklepów lub sprzątania drogi. Znak 
obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub do miejsca z 
tym samym znakiem z tabliczką T-25c.
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B-39

Strefa ograniczonego postoju

Znak zakazuje pojazdom postoju na wszystkich drogach w 
określonej strefie. Na znaku powinna być zamieszczona 
informacja o dniach i godzinach obowiązywania zakazu. 
Dodatkowo może pojawić się informacja o rodzajach 
pojazdu, których dotyczy np. taksówek. Znak nie 
obowiązuje autobusów miejskich, szkolnych, pojazdów, 
które są unieruchomione z powodu warunków lub 
przepisów ruchu drogowego

B-40

Koniec strefy ograniczonego postoju

Odwołuje znak B-39. Oznacza, że kierujący może już 
zaparkować pojazd. Należy jednak pamiętać o ustalonych 
zasadach ruchu drogowego oraz należy zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo na drodze.

B-41

Zakaz ruchu pieszych

Znak zakazu przeznaczony dla pieszych. Oznacza zakaz ich 
ruchu po stronie drogi, na której został ustawiony znak. Piesi 
powinni otrzymać informację, gdzie będą mogli bezpiecznie 
przejść dalej np. po drugiej stronie ulicy. Znak stosowany 
jest najczęściej na drogach, które mogą stworzyć zagrożenie 
dla pieszych lub tamować ruch drogowy. Mogą to być drogi z natężonych ruchem 
bez chodnika czy pobocza.

B-42

Koniec zakazów

Znak oznacza odwołanie więcej niż jednego znaku zakazu, 
jeśli zakazy mają przestać obowiązywać wcześniej niż przed 
skrzyżowaniem. Odwołane mogą być znaki B-23, B-25, 
B-26, B-29, B-33. Jeżeli ma zostać odwołany tylko jeden 
znak np. B-24, to powinien być postawiony znak z symbolem uchylonego znaku w 
szarej barwie.
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B-43

Strefa ograniczonej prędkości

Wjeżdżając do strefy ograniczonej prędkości kierujący 
jest zobowiązany jechać nie szybciej niż wartość 
kilometrów na godzinę wskazana w znaku. Oznacza to, 
że będąc w np. w strefie 30 km/h progi zwalniające mogą 
pojawiać się już bez informowania znakami 
ostrzegawczymi. Znak stosowany jest najczęściej na 
drogach o dużym natężeniu ruchu, a także w okolicach 
centrów handlowych.

W zależności od warunków drogowych, natężenia ruchu pojazdów i pieszych w 
strefach oznaczonych znakiem B-43 stosuje się ograniczenie prędkości do 30, 40 
lub 50 km/h. 
Znak B-43 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do 
strefy ograniczonej prędkości. 
W strefie ograniczonej prędkości powinny być stosowane rozwiązania lub 
urządzenia wymuszające jazdę z prędkością podaną na znaku.
W strefie ograniczonej prędkości nie powinno się stosować znaków 
określających pierwszeństwo na skrzyżowaniach. 
Zaleca się stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak 
progi zwalniające oraz stosowanie organizacji ruchu wymuszającej powolną 
jazdę (zmiana kierunku jazdy, miejscowe przewężenie). W strefach o 
dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub mniejszej, urządzenia i rozwiązania 
wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi.

B-44

Koniec strefy ograniczonej prędkości

Odwołuje znak B-43. Oznacza, że kierujący może już jechać 
szybciej niż liczba określona w znaku. Należy jednak 
pamiętać o ustalonych ograniczeniach prędkości na 
określonych drogach oraz należy zwracać uwagę na 
bezpieczeństwo.
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                           Znaki nakazu
Z zasady to, jak wyglądają znaki nakazu, jest definiowane przez Konwencję o znakach i sygnałach 
drogowych – w ten sposób oznaczenia są zbieżne w całej Europie, choć mogą różnić się tłem. W ten sposób 
można określić jednolity system symboli zgodny z konwencją, która wskazuje, że znaki nakazu są okrągłe i 
mają niebieskie tło z białymi symbolami. Do wyjątków należy znak C-17 dotyczący ruchu pojazdów z 
materiałami niebezpiecznymi, który jest prostokątny i ma białe tło z dodatkowymi oznaczeniami. Pod każdym  
ze znaków mogą znajdować się dodatkowe tabliczki, które np. ograniczają nakaz w jakimś zakresie lub dla 
danych osób.

Znaki nakazu mogą mieć od 400 do 1000 mm średnicy, a ich konkretne możliwe wymiary to:

• 400 mm – znaki mini – umieszczane na słupkach przeszkodowych, w obszarze zabudowanym albo na  
tablicach kierujących wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest umieszczenie większego znaku, 

• 600 mm – znaki małe – umieszczane na drogach powiatowych i gminnych, 
• 800 mm – znaki średnie – umieszczane na drogach krajowych i wojewódzkich jednojezdniowych, 

drogach powiatowych (bez drogowskazów w formie tablic) i w miejscach, gdzie łączą się autostrady 
i drogi ekspresowe, 

• 900 mm – znaki duże – stosowane na drogach ekspresowych, jezdniach głównych, drogach 
dwujezdniowych, które lezą poza obszarem zabudowanym lub na nim, ale dopuszczalna prędkość 
wynosi ponad 60 km/h, 

• 1000 mm – znaki wielkie – umieszczane przy głównych jezdniach i autostradach. 

C-1

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Kierujący jest zobowiązany jechać w prawo przed znakiem. Ten znak nakazu 
występuje na przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. Miejsce 
obowiązywania znaku to najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, w 
którym można zmienić kierunek jazdy.

C-2

Nakaz jazdy w prawo za znakiem   

Kierujący jest zobowiązany jechać w prawo za znakiem. Ten znak nakazu występuje 
na przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. Miejsce obowiązywania znaku to 
najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, w którym można zmienić 
kierunek jazdy.

C-3

Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Kierujący jest zobowiązany jechać w lewo przed znakiem. 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-nakazu/C-2/
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Ten znak nakazu występuje na przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. 
Miejsce obowiązywania znaku to najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, 
w którym można zmienić kierunek jazdy.

C-4

Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Kierujący jest zobowiązany jechać w lewo za znakiem. Ten znak nakazu występuje 
na przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. Miejsce obowiązywania znaku to 
najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, w którym można zmienić 
kierunek jazdy.

C-5

Nakaz jazdy prosto

Kierujący jest zobowiązany jechać prosto. Ten znak nakazu występuje na 
przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. Miejsce obowiązywania znaku to  
najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, w którym można zmienić 
kierunek jazdy.

C-6

Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Kierujący jest zobowiązany jechać prosto lub w prawo. Ten znak nakazu występuje 
na przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. Miejsce obowiązywania znaku to 
najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, w którym można zmienić 
kierunek jazdy.

C-7

Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Kierujący jest zobowiązany jechać prosto lub w 
lewo. Ten znak nakazu występuje na przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. 
Miejsce obowiązywania znaku to najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, 
w którym można zmienić kierunek jazdy.

C-8

Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Kierujący jest zobowiązany jechać w prawo lub w lewo. Ten znak nakazu występuje 
na przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. Miejsce obowiązywania znaku to 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-nakazu/c-5/
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najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, w którym można zmienić 
kierunek jazdy.

C-9

Nakaz jazdy z prawej strony znaku 

Kierujący jest zobowiązany jechać po prawej stronie znaku. Ten znak nakazu 
występuje na przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. Miejsce 
obowiązywania znaku to najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, w 
którym można zmienić kierunek jazdy. Znak pozwala na ominięcie wysepki lub 
przeszkody w jezdni, gwarantując brak zmiany zamierzonego kierunku jazdy.

C-10

Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Kierujący jest zobowiązany jechać po lewej stronie 
znaku. Ten znak nakazu występuje na przedłużeniu 
osi jezdni, drogi lub na niej samej. Miejsce obowiązywania znaku to najbliższe 
skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, w którym można zmienić kierunek jazdy. 
Znak pozwala na ominięcie wysepki lub przeszkody w jezdni, gwarantując brak 
zmiany zamierzonego kierunku jazdy.

C-11

Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

Kierujący jest zobowiązany jechać po prawej lub 
lewej stronie znaku. Ten znak nakazu występuje na 
przedłużeniu osi jezdni, drogi lub na niej samej. Miejsce obowiązywania znaku to 
najbliższe skrzyżowanie lub inny najbliższy punkt, w którym można zmienić 
kierunek jazdy. Znak pozwala na ominięcie wysepki lub przeszkody w jezdni, 
gwarantując brak zmiany zamierzonego kierunku jazdy.
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C-12

Ruch okrężny

Znak C-12 informuje kierowcę, że na najbliższym skrzyżowaniu obowiązuje ruch 
okrężny w kierunku pokazanym na znaku. Może to być rondo, wyspa lub plac. 
Często występuje ze znakiem A-1, który udziela pierwszeństwa kierującym będącym 
na skrzyżowaniu w stosunku do kierujących, którzy wjeżdżają na rondo czy plac.

C-13

Droga dla rowerów

Znak oznacza drogę dla kierujących rowerami 
jednośladowymi. Rowerzyści są zobowiązani jazdą po tej drodze, którą wskazuje 
znak. Oznacza to, że kierujący rowerami nie mogą jechać inną drogą niż ta. 

C-13a

Koniec drogi dla rowerów

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla 
kierujących rowerami jednośladowymi. Rowerzyści 
nie są już zobligowani do jazdy tą drogą. Muszą włączyć się do jezdni, którą 
poruszają się także inny pojazdy.

C-14

Prędkość minimalna

Znak oznacza prędkość minimalną, jaką kierujący 
musi jechać danym odcinkiem drogi. Kierowca nie 
powinien jednak przekraczać wskazanej liczby 
kilometrów na godzinę wynikającej ze szczegółowych przepisów. Należy pamiętać, 
że prędkość wskazana na znaku może być jednak niższa, gdy wskazują na to warunki 
ruchu lub sytuacje zachowania bezpieczeństwa na drodze. 

C-15

Koniec minimalnej prędkości

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-nakazu/c-13a/
https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-nakazu/c-13/
https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-nakazu/c-12/
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Znak oznacza zakończenie obowiązywania minimalnej prędkości na danym odcinku 
drogi i jednocześnie odwołuje znak C-14. Kierowca powinien stosować się do 
prędkości wynikającej z przepisów szczegółowych np. ograniczenie prędkości w 
terenie zabudowanym lub na zwykłej drodze.

C-16

Droga dla pieszych

Znak oznacza drogę dla pieszych. Osoby 
niezmotoryzowane są zobowiązane do korzystania 
z drogi, którą wskazuje znak. Pozwala to na 
wykluczenie poruszania się pojazdów, co wpłynie 
na bezpieczeństwo pieszych. Często stosuje się ten znak przy centrach handlowych 
lub w osiedlach mieszkaniowych.

C-16a

Koniec drogi dla pieszych

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla 
pieszych i odwołuje znak C-16. Osoby 
niezmotoryzowane nie są już zobligowane do 
korzystania z tej drogi.

C-17

Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z 
materiałami niebezpiecznymi

Znak dla kierujących pojazdami, którymi 
przewożone są materiały niebezpieczne. Na znaku 
mogą występować znaki nakazu, które wyznaczają 
dalszy kierunek jazdy np. nakaz jazdy w lewo 
przed znakiem itp. Znak jako jedyny znak nakazu 
nie jest okrągły tylko prostokątny.
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C-18

Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Znak występuje na określonych drogach w okresie 
opadów śniegu. Drogi, na których podróżowanie bez 
łańcuchów antypoślizgowych jest niebezpieczne są 
oznaczane tym znakiem. Znak nakazuje kierowcom 
stosowanie łańcuchów przeciwpoślizgowych na co 

najmniej dwóch kołach napędowych. Pod znakiem umieszczana jest tabliczka T-23, 
która określa dla jakich pojazdów obowiązuje nakaz stosowania łańcuchów.

C-19

Koniec nakazu używania łańcuchów 
przeciwpoślizgowych

Znak występuje za określonymi drogami w okresie 
opadów śniegu. Odwołuje znak C-18 i przestaje 
obowiązywać nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych na co najmniej 
dwóch kołach napędowych. Występuje w miejscach, gdzie można już bezpiecznie 
poruszać się bez łańcuchów przeciwpoślizgowych.

              
            ZNAKI INFORMACYJNE
Znaki informacyjne – definicja   Znaki informacyjne to takie znaki, które, jak mówi sama nazwa, informują. Zazwyczaj 
chodzi o:

• sposób organizacji ruchu, 
• rodzaju drogi, 
• obiektach znajdujących się przy drodze albo w jej pobliżu.              Są to znaki pionowe określane literą D i 

odpowiednim dla danego znaku numerem porządkowym, np. D-1.Znaki informacyjne – sposób umieszczania 
przy drodze.     W odróżnieniu od innych znaków drogowych, znaki informacyjne umieszcza się w szczególny 
sposób przy drodze. Zasady te opisane są w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.

• Znaki w obszarze niezabudowanym.    Znaki informacyjne, które wskazują na obiekt znajdujący się przy 
drodze, umieszcza się:  

• bezpośrednio przy wjeździe do obiektu, umieszczając na dole strzałkę lub dodatkowo informację o odległości, 
jeśli obiekt znajduje się w oddaleniu od drogi, 

• oddzielnie dla obu kierunków ruchu, jeśli dojazd jest możliwy z obu stron, a droga jest dwujezdniowa, 
• wyłącznie po stronie, z której znajduje się obiekt, jeśli dojazd do niego jest niemożliwy z przeciwnego 

kierunku ruchu, 
• jako znak dwustronny, jeśli droga jest dwukierunkowa dwupasmowa, a natężenie ruchu małe. 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-nakazu/c-18/
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Dodatkowo znaki te mogą być powtarzane na obszarze niezabudowanym:

• w odległości 500 m lub 1 km przed obiektem w przypadku dróg powiatowych, 
• 500 m i 2 km przed obiektem w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych, 
• 5 km przed obiektem na drogach krajowych, 
• 5 i 10 km przed obiektem na drogach ekspresowych i autostradach. 

Powtórzenie jest możliwe, o ile nie występują w mniejszej odległości niż wskazują powyższe zapisy obiekty o takim 
samym charakterze. Najczęściej zdarza się to w przypadku stacji paliw.

Znaki w obszarze zabudowanym

W przypadku obszaru zabudowanego powtórzenie stosuje się w odległości ok. 500 m od obiektu. Tam stosuje się też 
zasadę, że obiekty muszą być położone bezpośrednio przy drodze lub maksymalnie 500 m od niej, chyba że jest to 
szpital, telefon lub posterunek policji.

ZNAK INFORMACYJNE
D-1

Droga z pierwszeństwem

Znak oznacza początek drogi z pierwszeństwem oraz jej 
kontynuację. Kierujący ma pierwszeństwo na 
skrzyżowaniach do odwołania znaku, czyli D-2. Pod 
znakiem umieszczana jest tabliczka T-6a lub T-6b, która 
pokazuje układ dróg podporządkowanych i przebieg 
drogi z pierwszeństwem.

D-2

Koniec drogi z pierwszeństwem

Znak oznacza koniec drogi z pierwszeństwem. Znak D-2 
odwołuje znak D-1. Kierujący nie ma już pierwszeństwa, 
dlatego należy pozostać uważnym i skupionym na 
drodze.

D-3

Droga jednokierunkowa

Znak oznacza początek lub kontynuację drogi tylko w 
jednym kierunku. Pod znakiem umieszczana jest 
tabliczka T-22, która wskazuje kierującym rowerami 
jednośladowymi pas ruchu przeciwny do tego na znaku. 
Znak jest stosowany, gdy wjazd z naprzeciwka jest zamknięty znakiem B-2 lub C-9.

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-informacyjne/d-1/
https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-informacyjne/znak-d-3/
https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-informacyjne/d-2/
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Warto jednak pamiętać o prawnym szczególe: w 2015 roku tabliczka T-22 
została formalnie usunięta z oficjalnego rozporządzenia o znakach i 
sygnałach drogowych. Mimo tego zarządcy dróg powszechnie stosują jej 
zamienniki (np. znak z napisem „Nie dotyczy” i symbolem), które są 
zgodne z prawem i wiążą wszystkich uczestników ruchu. 

Tabliczki oznaczające "Nie dotyczy rowerów" (z napisem lub samym 
symbolem roweru) zostały usunięte z rozporządzenia o znakach i sygnałach, 
ale są dopuszczone do stosowania przez zarządców dróg w celu precyzyjnej 
organizacji ruchu 

D-4a

Droga bez przejazdu

Znak oznacza drogę bez przejazdu. Droga kończy się i nie 
ma połączenia z inną jezdnią. Stosowany także na drodze, 
która ma połączenie z innymi drogami, ale z tych dróg nie 
ma wyjazdu. Często mówi się o takich drogach ślepa ulica. 
Kierujący przy wjeździe musi mieć świadomość, że jedyny 
możliwy wyjazd z tej drogi to ten wjazd.

D-4b

Wjazd na drogę bez przejazdu

Znak informuje kierującego, że droga za skrzyżowaniem nie 
ma przejazdu i nie ma połączenia z inną drogą. Kierunek 
drogi bez przejazdu wskazuje strona na znaku. Kierujący 
przy wjeździe musi mieć świadomość, że jedyny możliwy 
wyjazd z tej drogi to ten wjazd.

D-5

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Znak oznacza, że kierujący znajduje się na zwężonej drodze i 
ma pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pojazdów 
nadjeżdżających z naprzeciwka. Znak stosowany na 
węższych odcinkach dróg krótszych niż 150 m i w miejscach, 
gdzie pojazdy o szerokości 2,5 m nie mogą się wyminąć.

D-6

Przejście dla pieszych 

Znak oznacza, że kierujący pojazdem zbliża do przejścia, 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-informacyjne/d-6/
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 które jest w poprzek drogi. Musi zmniejszyć prędkość, aby umożliwić bezpieczne 
przejście pieszych na drugą stronę jezdni. Znak oznacza, że kierujący pojazdem 
zbliża się do przejścia dla pieszych, które jest w poprzek drogi. Musi zmniejszyć 
prędkość, aby umożliwić bezpieczne przejście pieszych na drugą stronę jezdni. Jeżeli 
w danym miejscu z przejścia korzystają głównie dzieci pod znakiem umieszczana jest 
tabliczka T-27. Piesi mają pierwszeństwo. 

D-6a

Przejazd dla rowerów

Znak oznacza, że kierujący pojazdem zbliża się do 
przejazdu dla rowerów w poprzek jezdni. Musi zmniejszyć 
prędkość, aby umożliwić bezpieczny przejazd rowerzystów 
na drugą stronę jezdni. Rowerzyści mają pierwszeństwo. 

D-6b

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów

Znak oznacza, że kierujący pojazdem zbliża się do 
przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w poprzek 
drogi. Musi zmniejszyć prędkość, aby umożliwić 
bezpieczne przejście pieszych oraz bezpieczny przejazd 
rowerzystów na drugą stronę jezdni. Piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo. Jeżeli w 
danym miejscu z przejścia korzystają głównie dzieci pod znakiem umieszczana jest 
tabliczka T-27.

D-7

Droga ekspresowa Znak oznacza początek lub kontynuację 
drogi ekspresowej, która jest przeznaczona dla ruchu 
pojazdów samochodowych. Znak stosowany jest na 
początkach dróg ekspresowych oraz na początkach łącznic i 
dróg dojazdowych do dróg ekspresowych. Pod znakiem 
umieszczana jest tabliczka T-1a, która pokazuje odległość 
do początku drogi. Jeśli na drodze ekspresowej pobierana jest opłata, to pod znakiem 
jest tabliczka T-28. 

D-8   Koniec drogi ekspresowejZnak oznacza koniec drogi 
ekspresowej, która jest przeznaczona dla ruchu pojazdów 
samochodowych. Znak D-8 odwołuje znak D-7. Znak 
stosowany na końcu drogi ekspresowej oraz na łącznicach 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-informacyjne/d-7/
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wyjazdowych z drogi. Pod znakiem umieszczana jest tabliczka T-1a, która pokazuje 
odległość do końca drogi ekspresowej.

D-9

Autostrada

Znak oznacza początek lub kontynuację autostrady. Znak 
stosowany jest na początku drogi autostrady głównej oraz na 
początkach dróg dojazdowych autostrady. Pod znakiem 
umieszczana jest tabliczka T-1a, która pokazuje odległość do 
początku drogi. Jeśli na autostradzie pobierana jest opłata, to 
pod znakiem jest tabliczka T-28.

D-10

Koniec autostrady

Znak oznacza koniec autostrady. Znak D-10 odwołuje znak 
D-9. Znak stosowany na końcu autostrady oraz na łącznicach 
wyjazdowych z drogi. Pod znakiem umieszczana jest 
tabliczka T-1a, która pokazuje odległość do autostrady.

D-11

Początek pasa ruchu dla autobusów

Znak oznacza początek pasa ruchu dla pojazdów, które są 
wykorzystywane do odpłatnego przewozu osób na 
regularnych liniach np. autobusów, trolejbusów. W 
przypadku, gdy na pasie dopuszczony jest ruch taksówek, 
pod znakiem umieszczana jest tabliczka z napisem TAXI. Pas 
jest wyłączony z ruchu dla innych pojazdów.

D-12

Pas ruchu dla autobusów

Znak oznacza kontynuację pasa ruchu dla pojazdów, które są 
wykorzystywane do odpłatnego przewozu osób na 
regularnych liniach np. autobusów, trolejbusów. W 
przypadku, gdy na pasie dopuszczony jest ruch taksówek, 
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pod znakiem umieszczana jest tabliczka z napisem TAXI. Pas jest wyłączony z ruchu 
dla innych pojazdów.

D-13

Początek pasa ruchu powolnego

Znak oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego dla 
pojazdów, które nie są w stanie osiągnąć większej prędkości 
na wzniesieniu niż ta wskazana w znaku. Kierujący tymi 
pojazdami są zobowiązani poruszać się tym pasem. Pod 
znakiem umieszczana jest tabliczka, która pokazuje odległość 
do początku pasa ruchu.

D-13a

Początek pasa ruchu

Znak oznacza początek pasa ruchu, który zaczyna się na 
stronie pokazanej na znaku. Pod znakiem umieszczana jest 
tabliczka T-1a, z której można odczytać odległość do początku 
lub końca pasa ruchu. Znak stosuje się na jezdniach 
jednokierunkowych i jednocześnie informuje o liczbie pasów ruchu.

D-14

Koniec pasa ruchu

Znak oznacza koniec pasa ruchu po prawej stronie jezdni. Pod 
znakiem umieszczana jest tabliczka T-1a, z której można 
odczytać odległość do początku lub końca pasa ruchu. Znak 
stosuje się na jezdniach jednokierunkowych z co najmniej 
dwoma pasami ruchu, na których kończy się pas skrajny.

D-15

Przystanek autobusowy

Znak oznacza miejsce zatrzymania się autobusów komunikacji 
publicznej jeżdżących na regularnych liniach lub innych 
pojazdów, które świadczą odpłatny przewóz osób, a także 
autobusów szkolnych. Z miejsca zatrzymania mogą korzystać 
wyłącznie te pojazdy. 
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D-16

Przystanek trolejbusowy

Znak oznacza miejsce zatrzymania się pojazdów, które są 
wykorzystywane do płatnego przewozu osób. W przypadku 
znaku D-16 są to trolejbusy. Inne pojazdy nie mogą 
zatrzymywać się w tym wyznaczonym dla trolejbusów miejscu.

D-17

Przystanek tramwajowy

Znak oznacza miejsce zatrzymania się pojazdów, które są 
wykorzystywane do płatnego przewozu osób. W przypadku 
znaku D-17 są to tramwaje. Inne pojazdy nie mogą 
zatrzymywać się w tym wyznaczonym dla tramwajów miejscu.

D-18

Parking

Znak oznacza miejsce postoju pojazdów wyłączając przyczepy 
kempingowe. Jeśli pod znakiem znajduje się tabliczka T-23e 
oznacza to, że przyczepy mogą zostać tam zaparkowane. Znak 
stosowany jest na początku odcinka drogi, na którym mogą 
zostać zaparkowane pojazdy o DMC do 2,5 tony. Pod znakiem 
umieszczana jest tabliczka T-30, która informuje w jakim kierunku pojazd ma być 
ustawiony względem jezdni. Natomiast tabliczka T-29 wskazuje na miejsce 
przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością i dla opiekuna tej osoby. Znak nie musi 
być ustawiony po prawej stronie jezdni.

D-18a

Parking – miejsce zastrzeżone

Znak oznacza miejsce postoju pojazdów osoby uprawnionej do 
parkowania w tym miejscu. Inne osoby nie mogą korzystać z 
tego miejsca parkingowego. Pod znakiem może być 
umieszczana tabliczka T-30, która informuje w jakim kierunku 
pojazd ma być ustawiony względem jezdni. Natomiast 
tabliczka T-29 wskazuje na miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością i 
dla opiekuna tej osoby. Znak nie musi być ustawiony po prawej stronie jezdni.
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D-18b

Parking zadaszony

Znak oznacza miejsce postoju pojazdów, które znajduje się 
pod dachem – w budynku lub pod wiatą. Pod znakiem może 
być umieszczana tabliczka T-30, która informuje w jakim 
kierunku pojazd ma być ustawiony względem jezdni. 
Natomiast tabliczka T-29 wskazuje na miejsce przeznaczone dla osób z 
niepełnosprawnością i dla opiekuna tej osoby. Znak nie musi być ustawiony po 
prawej stronie jezdni.

D-19

Postój taksówek

Znak oznacza miejsce postoju taksówek. Pod znakiem 
może zostać umieszczona tabliczka z napisem 
„Bagażowe”, co oznacza, że jest to postój taksówek 
bagażowych. Znak obowiązuje przez maksymalnie 20 m, chyba, że wcześniej 
zostanie odwołany znakiem D-20. Znak stosowany jest najczęściej przy dworcach, 
hotelach, restauracjach, centrach handlowych oraz miejscach kultury i rozrywki. 

D-20

Koniec postoju taksówek

Znak oznacza koniec postoju taksówek. Znak D-20 
odwołuje znak D-19. Pod znakiem może zostać umieszczona tabliczka z napisem 
„Bagażowe”, która oznacza, że jest koniec postoju taksówek bagażowych. Znak, 
podobnie jak znak D-19 stosowany jest najczęściej przy dworcach, hotelach, 
restauracjach, centrach handlowych i miejscach kultury i rozrywki.

D-21

Szpital

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego jest szpital. Znak 
umieszczany przy szpitalu nakazuje zachować szczególną 
ostrożność oraz w miarę możliwości ciszę, ze względu na charakter obiektu i 
przebywających tam chorych oraz personel. Znak nie musi być umieszczany po 
prawej stronie drogi. 



53.

D-21a

Policja

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego jest jednostka policji. 
Stosuje się go do oznaczenia kierunku drogi do jednostki, która nie musi znajdować 
się bezpośrednio przy jezdni na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych. 
Znak nie musi być umieszczany po prawej stronie drogi. 

D-22

Punkt opatrunkowy

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego jest punkt 
opatrunkowy. Znak umieszczany przy takich obiektach, 
wskazuje miejsce, gdzie można skorzystać z pomocy 
medycznej. Jest to pomocne dla podróżujących. Znak nie musi 
być umieszczany po prawej stronie jezdni.

D-23

Stacja paliwowa

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego jest stacja paliw, 
gdzie kierujący może zatankować samochód lub inny pojazd. 
Pod znakiem może zostać umieszczona tabliczka z 
oznaczeniem rodzaju paliwa, które można kupić na stacji np. 
LPG, CNG, LNG, wodór (H2). Znak nie musi być umieszczany po prawej stronie 
jezdni.

D-23a

Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego jest stacja paliw, 
gdzie kierujący może zatankować pojazdy z napędem na gaz. 
Stacja nie prowadzi sprzedaży np. benzyny czy oleju 
napędowego. Znak nie musi być umieszczany po prawej 
stronie jezdni.
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D-23b

Stacja paliwowa

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego jest stacja paliw, gdzie 
kierujący może zatankować samochód lub inny pojazd, stacja 
posiada punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub 
hybrydowych.

D-23c

Punkt ładowania

Punkt ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
Samodzielna stacja ładowania pojazdów z napędem
elektrycznym (EV)  lub hybrydowym plug-in.

D-24

Telefon

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego na danym obiekcie jest 
ogólnodostępny telefon. Znak stosuje się najczęściej przy 
restauracjach, hotelach, kempingach, miejscach użytku 
publicznego, gdzie można skorzystać z telefonu. Jeśli telefon jest 
czynny przez określone godziny, pod znakiem powinna zostać 
umieszczona tabliczka z oznaczeniem godzin dostępności 
telefonu. Znak nie musi być umieszczany po prawej stronie 
jezdni.

D-25

Poczta

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się placówka 
pocztowa. Na znaku może zostać umieszczona grafika słuchawki 
telefonicznej. Wtedy oznacza to, że na terenie placówki 
pocztowej można skorzystać z ogólnodostępnego telefonu. Znak 
nie musi być umieszczany po prawej stronie jezdni.
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D-26 

Stacja obsługi technicznej

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się stacja 
obsługi technicznej. Można tam np. uzyskać pomoc przy 
awarii pojazdu. Znak stosowany najczęściej na drogach 
pozamiejskich, które wskazują warsztaty samochodowe. Gdy 
znak informuje kierujących o tym, że w pobliżu jest 
autoryzowana stacja obsługi, na znaku powinien zostać 
umieszczony symbol lub logo firmy. Znak nie musi być 
umieszczany po prawej stronie jezdni.

D-26a

Wulkanizacja

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się 
wulkanizacja. Można tam uzyskać pomoc przy awarii 
ogumienia pojazdów. Znak stosuje się na drogach krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych w odległości do 500 m od 
zakładu wulkanizacyjnego. Znak nie musi być umieszczany 
po prawej stronie jezdni.

D-26b

Myjnia

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się 
myjnia. Można tam umyć, wyczyścić pojazd. Znak stosuje się 
na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych w 
odległości do 500 m od myjni. Znak nie musi być 
umieszczany po prawej stronie jezdni.

D-26c

Toaleta publiczna

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się toaleta 
publiczna. Jeśli w toalecie znajduje się system opróżniania 
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toalet w autobusach lub przyczepach kempingowych, to na znaku będzie widniał 
napis BUS. Znak nie musi być umieszczany po prawej stronie jezdni.

D-26d

Natrysk

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się 
ogólnodostępny natrysk. Jest to przydatna informacja dla 
wybierających się w dłuższe podróże lub kierowców 
zawodowych przemierzających dalekie trasy, a także dla 
każdego, kto potrzebuje skorzystać z natrysku. Znak nie 
musi być umieszczany po prawej stronie jezdni.

D-27

Bufet lub kawiarnia

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się bufet 
lub kawiarnia. Jest to przydatna informacja dla 
wybierających się w dłuższe podróże lub kierowców 
zawodowych przemierzających dalekie trasy, a także dla 
każdego, kto potrzebuje napić się kawy lub herbaty. Znak 
nie musi być umieszczany po prawej stronie jezdni.

D-28

Restauracja

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się 
restauracja. Jest to przydatna informacja dla wybierających 
się w dłuższe podróże lub kierowców zawodowych 
przemierzających dalekie trasy, a także dla każdego, kto 
chce zjeść pełnowartościowy posiłek. Znak nie musi być 
umieszczany po prawej stronie jezdni.
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D-29

Hotel (motel)

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się 
hotel. Jest to przydatna informacja dla wybierających się 
w dłuższe podróże lub kierowców zawodowych 
przemierzających dalekie trasy, a także dla każdego, kto 
jest zmęczony podróżą i potrzebuję odpocząć. Znak jest 
najczęściej stosowany poza miastami przy obiektach z 
wynajmem pokoi na krótki czas. Znak nie musi być 
umieszczany po prawej stronie jezdni.

D-30

Obozowisko (camping)

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduję się 
obozowisko. Jest to przydatna informacja dla osób 
wybierających się na wakacje, że miejsce docelowe jest już 
niedaleko. Znak nie musi być umieszczany po prawej 
stronie jezdni.

D-31

Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia 
elektryczne dla przyczep kempingowych

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduję się 
obozowisko z podłączeniem elektrycznym dla przyczep 
kempingowych. Jest to przydatna informacja dla osób 
wybierających się na wakacje, że miejsce docelowe jest 
już niedaleko. Znak nie musi być umieszczany po prawej 
stronie jezdni.

D-32

Pole biwakowe

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się pole 
biwakowe. Jest to przydatna informacja dla osób 
wybierających się na wakacje, że miejsce docelowe jest już 
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niedaleko. Plac jest wyposażony w stoły czy wiaty, można rozbić tam namiot. Znak 
nie musi być umieszczany po prawej stronie jezdni.

D-33

Schronisko młodzieżowe

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się 
schronisko młodzieżowe. Obiekt jest określony przez 
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych lub inne 
organizacje pomocowe. Znak nie musi być umieszczany po 
prawej stronie jezdni.

D-34

Punkt informacji turystycznej

Znak oznacza miejsce, w pobliżu którego znajduje się punkt 
informacji turystycznej. Może się to przydać podróżującym, 
którzy chcą uzyskać pomoc, podpowiedź odnośnie 
możliwości zwiedzania czy spędzenia czasu w danej 
miejscowości. W punkcie informacji zawsze będzie 
przeszkolony pracownik, znaku nie ustawia się w miejscach 
z mapami czy tablicami informacyjnymi. Znak nie musi być umieszczany po prawej 
stronie jezdni.

D-34a

Informacja radiowa o ruchu drogowym

Znak oznacza, że kierujący może skorzystać z informacji 
radiowej o ruchu drogowym. Znak występuje najczęściej na 
drogach z dużym natężeniem ruchu. Kierujący może się 
dowiedzieć z radia, jaki są warunki atmosferyczne, czy jest 
duży ruch i czy trasy są przejezdne. Na znaku umieszcza się 
nazwę stacji oraz częstotliwość. 

D-34b 

Zbiorcza tablica informacyjna.

Stosuje się ją na autostradach i drogach ekspresowych, aby w 
jednym miejscu umieścić kilka piktogramów obiektów (np. 
stacja paliw, restauracja, warsztat) wraz z odległością do 
nich. 
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D-35

Przejście podziemne dla pieszych

Znak oznacza, że w pobliżu znajduje się podziemne przejście 
dla pieszych umożliwiające przejście na drugą stronę pod 
jezdnią. Znak stosowany blisko przejść podziemnych, w 
miejscu widocznym dla pieszych. Jeśli do przejścia podziemnego można dostać się 
schodami ruchomymi w dół, obok znaku D-35 umieszcza się znak D-35a.

D-35a

Schody ruchome w dół

Znak oznacza, że w pobliżu znajdują się schody ruchome w 
dół, które umożliwiają przejście na drugą stronę pod jezdnią. 
Znak stosowany blisko przejść podziemnych, w miejscu 
widocznym dla pieszych. Znak D-35a zazwyczaj występuje w 
sąsiedztwie znaku D-35.

D-36

Przejście nadziemne dla pieszych

Znak oznacza, że w pobliżu znajduje się nadziemne przejście 
dla pieszych umożliwiające przejście na drugą stronę nad 
jezdnią. Znak stosowany blisko przejść nadziemnych, w 
miejscu widocznym dla pieszych. Jeśli do przejścia nadziemnego można dostać się 
schodami ruchomymi w górę obok znaku D-36 umieszcza się znak D-36a.

D-36a

Schody ruchome w górę

Znak oznacza, że w pobliżu znajdują się schody ruchome w 
górę, które umożliwiają przejście na drugą stronę nad jezdnią. 
Znak stosowany blisko przejść nadziemnych, w miejscu 
widocznym dla pieszych. Znak D-36a zazwyczaj występuje w 
sąsiedztwie znaku D-36.

D-37

Tunel

Znak oznacza, że kierujący zbliża się do tunelu. Jest on 
zobowiązany do włączenia przednich świateł mijania. W tunelu 
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odstęp pomiędzy samochodami do 3,5 t powinien wynosić co najmniej 50 m. Znak 
umieszczany jest do 50 m przed wjazdem do tunelu. 

D-38

Koniec tunelu

Znak informuje kierującego, że wyjeżdża z tunelu. Znak D-38 
odwołuje znak D-37. Kierujący po wyjeździe z tunelu 
zobowiązany jest także do zachowania bezpiecznej odległości 
między pojazdami. Znak umieszczany jest do 50 m za wyjazdem 
do tunelu.

D-39

Dopuszczalne prędkości

Znak wskazuje, jakie są dopuszczalne 
prędkości na polskich drogach dla 
poszczególnych pojazdów. Kierujący 
może uzyskać informacje o prędkości w 
obszarze zabudowanym, poza obszarem 
zabudowanym, na drogach 
ekspresowych i autostradach. Znak może 
być stosowany na przejściach 
granicznych i może być uzupełniony o 
przepisy ruchu drogowego.

D-39a

Opłaty drogowe

Znak informuje kierujących o opłatach 
drogowych obowiązujących w Polsce. 
Opłaty dotyczą przejazdów drogami 
publicznymi w Polsce. Znak umieszcza się 
na przejściach granicznych, na drogach 
przy granicy kraju. Na znaku mogąpojawić 
się także napisy w języku angielskim lub 
w języku państwa sąsiadującego z Polską. 
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D-40

Strefa zamieszkania

Znak oznacza, ze kierujący zbliża się do strefy 
zamieszkania. W tej strefie obowiązują zasady 
ruchu drogowego wymagające szczególnej 
ostrożności. Dopuszczalna prędkość to 20 km/h, 
piesi mają pierwszeństwo, progi zwalniające mogą 
pojawiać się bez wcześniejszych znaków ostrzegawczych. Znak stosuje się głównie 
na osiedlach, dzielnicach zabytkowych. Znak nie musi być umieszczany po prawej 
stronie jezdni.

D-41

Koniec strefy zamieszkania

Znak oznacza, że kierujący zbliża się do wyjazdu 
ze strefy zamieszkania. Stosowany jest na drogach 
wylotowych ze strefy zamieszkania. Znak D-41 
odwołuje znak D-40. Znak nie musi być umieszczany po prawej stronie jezdni.

D-42

Obszar zabudowany

Znak oznacza, że kierujący wjeżdża na obszar 
zabudowany, na którym znajdują się budynki 
mieszkalne, przemysłowe. Może występować tu 
wzmożony ruch pieszych. Znak umieszcza się po prawej stronie drogi i jest granicą 
obszaru zabudowanego. Na tym terenie obowiązuje dopuszczalna prędkość 50km/h.

D-43

Obszar zabudowany

Znak oznacza, że kierujący wjeżdża na obszar 
zabudowany, na którym znajdują się budynki 
mieszkalne, przemysłowe. Może występować tu wzmożony ruch pieszych.  Znak 
umieszcza się po prawej stronie drogi i jest granicą obszaru zabudowanego. Na tym 
terenie obowiązuje dopuszczalna prędkość 50 km/h. 

https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-informacyjne/d-42/
https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-informacyjne/d-42/
https://oznakowaniedrogi.pl/znaki-informacyjne/D-40/
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D-44

Strefa parkowania

Znak oznacza wjazd do strefy płatnego parkowania lub 
śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Na znaku 
umieszczona jest informacja w jakie dni i godziny 
pobierana jest opłata. Obok znaku podana jest informacja 
w jaki sposób można uiścić płatność. W strefie płatnego 
parkowania zabroniony jest postój pojazdów bez 
uiszczenia opłaty, za wyjątkiem pojazdów, dla których 
ustalono bezpłatne parkowanie.

D-45

Koniec strefy parkowania

Znak oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania lub 
śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Znak D-45 
odwołuje znak D-44. Po wyjeździe ze strefy płatnego 
parkowania kierujący może zaparkować pojazd bez 
uiszczania opłaty.

D-46

Droga wewnętrzna

Znak oznacza wjazd na drogę wewnętrzną, czyli 
niepubliczną. Na znaku umieszczana jest informacja o 
zarządcy tej drogi. Znak stosowany jest na połączeniu drogi publicznej z wewnętrzną. 
Znak nie musi być umieszczany po prawej stronie jezdni.

 D-47

Koniec drogi wewnętrznej

Znak oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej, czyli 
niepublicznej. Znak D-47 odwołuje znak D-46. 
Stosowany jest także, gdy na połączeniu drogi publicznej z nieruchomością został 
zastosowany znak D-46. Znak nie musi być umieszczany po prawej stronie jezdni.
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D-48

Zmiana pierwszeństwa

Znak informuje kierującego o mającej nastąpić zmianie 
pierwszeństwa na drodze. Zmiany mogły być wprowadzone 
niedawno i zmieniają obowiązujące zasady. Na znaku może 
pojawić się informacja z datą wprowadzenia zmiany. O 
zmianie pierwszeństwa informuje się znakiem A-5 lub A-7.

D-49

Pobór opłat

Znak informuje kierującego, że zbliża się do punktu poboru 
opłat. Kierujący, który wjeżdża na płatną drogę, musi się 
przygotować na uiszczenie opłaty, które będzie mógł 
zrealizować we wskazanym miejscu.

D-50

Zatoka

Znak informuje kierującego o zatoce, która występuje w 
tunelu. Jeśli pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-33 
lub na znaku znajduje się napis SOS, to w zatoce kierujący 
będzie mógł skorzystać z telefonu alarmowego i gaśnicy.

D-51

Automatyczna kontrola prędkości

Znak informuje kierującego, że na danym odcinku drogi 
znajdują się urządzenia rejestrujące i kontrolujące 
prędkość, które działają samoczynnie. Znaki stosuje się na 
drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, na drogach 
o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, na drogach 
ekspresowych i autostradach. 
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D-51a

Automatyczna kontrola średniej prędkości

Znak informuje kierującego, że na danym odcinku drogi 
znajdują się urządzenia rejestrujące i kontrolujące prędkość, 
które działają samoczynnie. Znaki stosuje się na drogach o 
dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, na drogach o 
dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, na drogach ekspresowych i autostradach. 

D51b

Koniec automatycznej średniej kontroli prędkości

D-52

Strefa ruchu

Znak informuje kierującego, że wjeżdża do strefy 
ruchu. Strefę ruchu może wyznaczyć zarządca 
drogi wewnętrznej. Oznacza to, że na drodze 
wewnętrznej obowiązują takie same przepisy 
ruchu drogowego co na drogach publicznych. 

D-53

Koniec strefy ruchu

Znak informuje kierującego, że wyjeżdża ze 
strefy ruchu. Znak D-53 odwołuje znak D-52. 
Znak stosuje się na drogach wyjazdowych strefy 
oznakowanej D-52.
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D-54

Strefa czystego transportu

Za znak D-54 mogą wjechać wyłącznie 
pojazdy spełniające określone normy 
emisji spalin lub pojazdy przyjazne 
środowisku (elektryczne, wodorowe, 
zasilane gazem ziemnym). 

D-55

Koniec stefy czystego transportu

       Znaki kierunki miejscowości

E-1

Tablica przedrogowskazowa

Tablica przeddrogowskazowa z grupy znaków 
kierunku i miejscowości. Ich zadaniem jest 
poinformowanie kierowców o zbliżającym się 
skrzyżowaniu lub wyjeździe z drogi szybkiego ruchu, 
prezentując przebieg trasy oraz kierunki do 
poszczególnych miejscowości. 

E-1a

Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

Tablica przeddrogowskazowa z grupy znaków kierunku 
i miejscowości. Ich zadaniem jest poinformowanie 
kierowców o zbliżającym się skrzyżowaniu lub 
wyjeździe z drogi szybkiego ruchu, prezentując 
przebieg trasy oraz kierunki do poszczególnych 
miejscowości. 

E-1c

Tablica przeddrogowskazowa na drodze ekspresowej 
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E-3

Drogowskaz w kształcie strzały. Informuje on 
kierowców o kierunku jazdy do określonej 
miejscowości (lub dzielnicy miasta) oraz wskazuje 
numer drogi 

E-4

Znak kierunku i miejscowości wskazujący kierunek 
jazdy oraz dystans (w kilometrach) dzielący 
kierowcę od wskazanego celu.

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE
Znaki uzupełniające (kategoria F) to drogowe 
tablice, które ułatwiają orientację w terenie, wskazują organizację ruchu, kierunki na 
pasach oraz uprzedzają o zakazach i niebezpieczeństwach. Są one najczęściej 
prostokątnymi tablicami z niebieskim lub żółtym tłem. 
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Tabliczki do znaków drogowych

Dodatkowe znaki pionowe przed przejazdami kolejowymi

Znak G-1a (słupek wskaźnikowy z trójką czerwonych ukośnych kresek) to 
dodatkowy znak drogowy umieszczany po prawej stronie jezdni. Informuje kierowcę, 
że zbliża się do przejazdu kolejowego i pomaga precyzyjnie oszacować odległość do 
torów.

Lokalizacja i odległość 

Znak G-1a jest zawsze umieszczany pod znakiem ostrzegawczym (A-9 lub A-10).

• Na drogach, gdzie dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h, znajduje się w odległości 
od 150 m do 300 m od torów. 
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Znaki poziome 

– umieszczone są na nawierzchni jezdni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, symboli, napisów oraz innych linii 
związanych z oznaczaniem określonych miejsc na drodze. Znaki drogowe poziome 
występują w postaci barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki 
barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest 
zobowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Umieszczone na jezdni punktowe 
elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa 
krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami 
odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

ZNAKI POZIOME 

Znaki poziome umieszczane są bezpośrednio na nawierzchni jezdni, w postaci linii 
ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, symboli, 
napisów oraz innych linii związanych z oznaczaniem określonych miejsc na drodze.

Znaki drogowe poziome występują w postaci barwy białej lub żółtej. Jeżeli na 
drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób 
zachowania, to kierujący jest zobowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

Uzupełnieniem oznakowania drogowego poziomego są odblaski barwy białej, 
czerwonej i żółtej. Elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą 
krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone 
punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Każdy znak poziomy ma określone znaczenie i ma organizować ruch drogowy oraz 
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Znaki poziome można pogrupować na:  

• prowadzące 
• nakazujące 
• zakazujące 
• informujące 
• ostrzegawcze 
• segregujące 

Znaki poziome znajdują się a drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych.

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby mogły zostać wprowadzone, gdzie należy je 
umieścić i jak powinny wyglądać. określają przepisy drogowe. Umieszczenie znaków 
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poziomych wymagane jest  w miejscach szczególnie niebezpiecznych, takich jak 
skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdy kolejowe i tramwajowe. Znaki te 
umieszczane są także na parkingach oraz na drogach wewnętrznych.

Znak P-1, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, 
wyznacza pasy ruchu. 
Znak P-1 podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, 
informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: ruchu 
powolnego, zanikającym, przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów 
wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

P-2 linia ta oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto 
zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.

 P-3 znak ten oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię z 
pasa ruchu położonego przy linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po 
wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

P-4 Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza 
zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię.

P-5 linia ta (znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach 
pasa ruchu) oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i 
zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator 
S-4.

P-6 znak ten (linia, w której kreski są dłuższe od przerw) rozdziela pasy 
ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest 
zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
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P-7a znak ten wyznacza krawędź jezdni. 
Na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem dopuszczalny jest zjazd z 
jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.

P-7b  znak ten wyznacza krawędź jezdni. 
Na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem niedopuszczalny jest zjazd z 
jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.

P-7a znak ten oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są 
umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką 
kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają 
zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami 
kierunkowymi. 
Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na 
skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to 
zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.

P-8b znaki te oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest 
dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; 
połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie 
na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. 
Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na 
skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, 
że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest 
sygnalizatorem S-3.

P-8c znaki te oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są 
umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką 
kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają 
zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami 
kierunkowymi. 
Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na 
skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to 
zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.

P-9 strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas 
ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla 
których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
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P-9b  Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas 
ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla 
których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.

P-10 znak ten oznacza miejsce przeznaczone do 
przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

P-11 znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

P-12 znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w 
związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.  Linia 
bezwzględnego zatrzymania – stop Zatrzymanie pojazdu 
powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd 
znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.

P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów.

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu 
ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego 
A-7.  Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd 
znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.

P-14  Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na 
skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed 
sygnałem świetlnym.

P-15  potwierdza oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej znakiem 
pionowym A-7 "ustąp pierwszeństwa", uprzedzając jednocześnie o 
zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu.

P-16  Może być stosowany dodatkowo do znaku pionowego Stop lub 
linia bezwzględnego zatrzymania - stop, jeśli zastosowano znak 
drogowy pionowy Stop.
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P-17 linia przystankowa

Znak ten wskazuje długość odcinka drogi, na którym zabrania się 
zatrzymywania pojazdów nie będących pojazdami komunikacji 
publicznej.

P-18  stanowisko postojowe 

stosuje się w celu wyznaczenia stanowisk postojowych, jeżeli nie są one wyznaczone 
konstrukcyjnie. W przypadku miejsc postojowych przeznaczonych dla 
pojazdów elektrycznych lub hybrydowych (EV), pojazdów 
napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem 
ziemnym (LNG) lub wodorem (H2) wewnątrz znaku P-18 umieszcza 
się napis określający odpowiednio rodzaj pojazdu: „EV”, „CNG”, 
„LNG” lub „H2”, zgodnie z konstrukcją liter dla odmiany krótkiej. 
Stanowiska postojowe dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych (EV) oraz 
napędzanych wodorem (H2) mogą mieć nawierzchnię barwy zielonej. 
Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska 
przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 
Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć 
nawierzchnię barwy niebieskiej.

P-19  linia wyznaczająca pas postoju

Znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania 
pojazdów.

P-20  koperta,  znak ten wskazuje miejsce przeznaczone do 
parkowania tylko niektórych pojazdów ustalonych przez terenowy 
oddział administracji. 
Postój innych pojazdów jest zabroniony.

P-21  powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym, linie te 
oznaczają odcinek drogi wyłączony z ruchu drogowego.
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P-22 oznacza, że pas jezdni, na którym jest on namalowany 
przeznaczony jest tylko dla komunikacji publicznej.

P-23  znak ten oznacza, że droga lub pas jezdni jest przeznaczony tylko 
do ruchu rowerów jednośladowych.

P-24  „Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” oznacza, że stanowisko 
postojowe, na którym znak umieszczono. 
Jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego: osoby 
niepełnosprawnej, osoby kierującej pojazdem, który przewozi osobę 
niepełnosprawną, osoby kierującej pojazdem należącym do placówki 
zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

P-25   "Próg zwalniający" oznacza wypukłość na jezdni 
zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

P-26  piesi

P-27  kierunek i tor ruchu roweru.
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                            Sygnały świetlne

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych.

S-1 Sygnały świetlne, nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają: 

-Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator; 
Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli: 
ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub 
rowerzystom, ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub 
za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed 
zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
-Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego 
sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być 
zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza 
jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;
-Sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator.

Sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; 
sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony. 
Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym 
odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch tylko barwach - zielonej i czerwonej.

S-2  Sygnalizator z warunkowym zezwoleniem na skręt 

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem 
w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w 
kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na 
skrzyżowaniu, pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed 
sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego 
uczestnikom. 
Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający 
na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, 
chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
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S-1a  sygnalizator S-1a to odmiana sygnalizatora ogólnego przeznaczona 
wyłącznie dla kierujących rowerami, znajdujących się na drodze 
rowerowej lub wjeżdżających na nią. W zależności od modelu może być 
oznaczony samą tarczą lub dodatkowo tabliczką z symbolem jednośladu. 

S-3  sygnalizator kierunkowy 

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących 
jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). 
Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza 
ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja 
z innymi uczestnikami ruchu. 

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla 
pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej 
stronie drogi.

S-4   Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu 

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: 
sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym 
sygnalizator jest umieszczony,
sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest 
umieszczony.

S-5   Sygnalizator z sygnałami dla pieszych 

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 
oznaczają: 
sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy 
czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał 
czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, 
sygnał czerwony- zakaz wejścia na przejście.

 Szerokiej drogi,   dobrej pogody i szczęśliwego powrotu.  Życzy KazioR  

 54 lata za kierownicą. (2026)
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	Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
	Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
	Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a do T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
	Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu: 1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, 2. ciągnikiem samochodowym, 3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-26 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
	Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.
	Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
	Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu. Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Zakaz wyrażony tym znakiem:
	dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
	dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
	nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
	W zależności od warunków drogowych, natężenia ruchu pojazdów i pieszych w strefach oznaczonych znakiem B-43 stosuje się ograniczenie prędkości do 30, 40 lub 50 km/h. Znak B-43 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do strefy ograniczonej prędkości. W strefie ograniczonej prędkości powinny być stosowane rozwiązania lub urządzenia wymuszające jazdę z prędkością podaną na znaku. W strefie ograniczonej prędkości nie powinno się stosować znaków określających pierwszeństwo na skrzyżowaniach. Zaleca się stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak progi zwalniające oraz stosowanie organizacji ruchu wymuszającej powolną jazdę (zmiana kierunku jazdy, miejscowe przewężenie). W strefach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub mniejszej, urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.


	40.
	Znaki nakazu
	Znaki w obszarze zabudowanym
	ZNAKI POZIOME 
	Znak P-1, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem: ruchu powolnego, zanikającym, przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.
	P-3 znak ten oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię z pasa ruchu położonego przy linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
	P-4 Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię.
	P-5 linia ta (znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu) oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
	P-6 znak ten (linia, w której kreski są dłuższe od przerw) rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
	P-7b znak ten wyznacza krawędź jezdni. Na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem niedopuszczalny jest zjazd z jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.
	P-7a znak ten oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.
	P-8b znaki te oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.
	P-8c znaki te oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.
	P-9 strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
	P-10 znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
	P-12 znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32. Linia bezwzględnego zatrzymania – stop Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.
	P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów.
	Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.
	Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.
	Znak ten wskazuje długość odcinka drogi, na którym zabrania się zatrzymywania pojazdów nie będących pojazdami komunikacji publicznej.
	stosuje się w celu wyznaczenia stanowisk postojowych, jeżeli nie są one wyznaczone konstrukcyjnie. W przypadku miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych (EV), pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem (H2) wewnątrz znaku P-18 umieszcza się napis określający odpowiednio rodzaj pojazdu: „EV”, „CNG”, „LNG” lub „H2”, zgodnie z konstrukcją liter dla odmiany krótkiej. Stanowiska postojowe dla pojazdów elektrycznych lub hybrydowych (EV) oraz napędzanych wodorem (H2) mogą mieć nawierzchnię barwy zielonej. Na obszarach, gdzie wyznacza się miejsca postojowe, należy przewidzieć stanowiska przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej.
	Znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania pojazdów.
	-Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator; Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli: ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom, ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
	-Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;
	-Sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator.
	Sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony. Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch tylko barwach - zielonej i czerwonej.
	Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
	Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.
	Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
	Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony- zakaz wejścia na przejście.




